Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : DI/3669
Date du repérage : 20/11/2023

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département : ... Haute-Garonne Nom et prénom : ... Mairie de Bazus
Adresse :........... 4, Place du palais Adresse @ .....ceuenennn Village
Commune : ....... 31380 BAZUS 31380 BAZUS
Section cadastrale 2D, Parcelle(s) n°
70

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Périmetre de repérage :

Toutes parties accessibles sans
démontage ni destruction

Objet de la mission :

O possier Technique Amiante O Métrage (Loi Carrez) [ 1nstallation électrique

O constat amiante avant-vente O Métrage (Loi Boutin) O Diagnostic Technique (SRU)
O possier amiante Parties Privatives O crep | Diagnostic énergétique

£3] Diag amiante avant travaux O crep prIPP [ prét a taux zéro

O Diag amiante avant démolition O Diag Assainissement O ascenseur

O Etat termites O sécurite piscines Od Diag Robien

O etat parasitaire O 1nstallation gaz O radon

O Etat Risques Naturel et technologique O piomb dans I'eau O Accessibilité Handicapés

[ Etat des lieux [ sécurité Incendie
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Résume de I'expertise n° DI/3669

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :
Adresse @...covviiiiiiiiiininns 4, Place du palais
CoMmMUNE @i 31380 BAZUS
Section cadastrale ZD, Parcelle(s) n° 70
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmétre de repérage : ... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction
Prestations Conclusion
= Amiante Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
@ contenant de I'amiante.
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RAPPORT DE L’EXPERTISES IMMOBILIERE

PRO ECO CONSEIL | 55, Avenue Louis Breguet — Bat Hermés 31400 TOULOUSE | Tél. : 09 82 30 49 87



Pro:
fZeoc

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : DI/3669
Date du repérage : 20/11/2023

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles bétis

Immeuble bati visité

Adresse Rue @ ovviiieenn, 4, Place du palais
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Ce bien ne fait pas partie d’'une copropriété
Code postal, ville : . 31380 BAZUS

Section cadastrale ZD, Parcelle(s) n° 70

Périmetre de repérage : | ciiieiiiiiee, Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Typedelogement: | L
Fonction principale du batiment: | ... Habitation (maison individuelle)
Date de construction: | Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mairie de Bazus
Adresse @ ....cveuenens Village
31380 BAZUS
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... Mairie de Bazus
Adresse @ ....ovvvuinens Village

31380 BAZUS

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
———————————————————————— PAGE Julien
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

thention 1 20/06/2011
Quali’Xpert Echéance : 19/06/2028
N° de certification : C1740

Opérateur de
repérage

Raison sociale de I'entreprise : PRO ECO CONSEIL (Numéro SIRET : 53417101200030)
Adresse : 55, Avenue Louis Breguet - Bat Hermeés, 31400 TOULOUSE

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz

Numéro de police et date de validité : 808109060 - 30/09/2024

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 26/11/2023, remis au propriétaire le 26/11/2023
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 31 pages
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Repérage Amiante - Travaux ne D1/3669 aj)Amiante

Sommaire
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2 Le(s) laboratoire(s) d’analyses
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3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L’objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélévements

5 Conclusion détaillée du repérage
5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
5.2 Récapitulatif zone par zone

6 Signatures
7 Annexes

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, Il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Eurofin
AdressSe & .....cviiiiiiiii 20, Rue Kochersberg 67700 - Saverne
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-1591

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai
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Repérage Amiante - Travaux ne D1/3669 (@) Amiante

2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de |I'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de facon non exhaustive dans I'annexe 1 de
I'arrété du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plagues ondulées et planes

et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés & la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et Facades |égeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Facades Isolant et protection thermigue ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons maconnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifigues

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques | Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et Portes et cloisons paliéres

escaliers mécaniques parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires | Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, & charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons

réseaux divers Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

v Sur demande ou sur information
(Description)

Composant de la construction

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage

Programme détaillé des travaux :
Non communiqué
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n° DI/3669

d PAmiante

Descriptif des pieces visitées

Rez de chaussée - Entrée,

Rez de chaussée - Séjour,

Rez de chaussée - Cuisine,

Rez de chaussée - Dégagement 1,
Rez de chaussée - Wc 1,

Rez de chaussée - Cellier 1,
ler étage - Palier,

ler étage - Chambre 1,

ler étage - Chambre 2,

ler étage - Salle de bain,

Combles

Localisation

Description

Rez de chaussée - Entrée

Sol : terre cuite

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Rez de chaussée - Cuisine

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Mur : Platre et Faience
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Fenétre : PVC

Porte : Bois

Rez de chaussée - Séjour

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Fenétre : PVC

Porte : Bois

Rez de chaussée - Dégagement 1

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Rez de chaussée - Cellier 1

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Rez de chaussée - Wc 1

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Fenétre : PVC

ler étage - Chambre 1

Sol : Parquet

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Bois

Fenétre : PVC

Porte : Bois

ler étage - Chambre 2

Sol : Parquet

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Bois

Fenétre : PVC

Porte : Bois

ler étage - Palier

Sol : Parquet

Mur : Platre et Peinture
Mur : Platre et Tapisserie
Plafond : lambris bois
Plinthes : Bois

Fenétre : Bois

Porte : Bois

ler étage - Salle de bain

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Mur : Platre et lame PVC
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Fenétre : Bois

Porte : Bois

Combles

Sol : Bois
Mur : Brique
Plafond : Bois

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

| Documents demandés I

Documents remis

PRO ECO CONSEIL | 55, Avenue Louis Breguet - Bat Hermes 31400 TOULOUSE | Tél. : 0982304987 - E-mail
N°SIREN : 534171012 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 808109060

: contact@pro-eco-conseil.fr

4/31
Rapport du :
26/11/2023




r -

Reperage Amiante - TravauX n° DI/3669 aJAmiante
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Docu_ments c!écrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections Non
physiques mises en place
Eléments q‘infgr,mation nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati Non
en toute securite
Dernier rapport Amiante existant Non
Dossier de plans Non
Dossier technique Non
Facture de travaux de retrait d'amiante Non
Facture de travaux réalisé Non
Fiche récapitulative du DTA Non
Programme de travaux Non

Observations :
Aucun document n’a été fournis par le donneur d’ordre

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 10/01/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 20/11/2023
Heure d’arrivée : 12 h 19

Durée du repérage : 01 h 30

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage ne s’est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t

2017 et de l'arrété du 16 juillet 2019.

Observations

Oui

Non

Sans Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site

X

Vide sanitaire accessible

X

Combles ou toiture accessibles et visitables

X

4.4 Plan et procédures de prélevements

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Facades

n° de

Description
sondage P

Echantillon

N° Echantillon

Photo

Identifiant :M006
1 Description :Joint de mastic de vitrage
Résultat : Absence d'amiante

Oui
ler étage - Palier

P006

n° de

Description
sondage P

Echantillon

N° Echantillon

Photo

3 - Parois verticales intérieures

N°SIREN : 534171012 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 808109060
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Reperage Amiante - TravauX n° DI/3669 aJAmiante
Localisation n° de - | o i

Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M003 Oui
- 1 Description :Colle de faience Rez de chaussée P003
Résultat : Absence d'amiante - Cuisine
Localisation n° de - | o i
Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Néant
Localisation n° de - | o i
Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Néant
Localisation n° de - ! . |
Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Néant
Localisation n° de . | o i
Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Néant
4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet
5 - Planchers et planchers techniques
Localisation n° de o - - -
Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Cuisine; Rez de
chaussée -
Dégagement 1; Identifiant :M005 Ou
Rez de chaussée - 1 Description :Colle et joint de carrelage Rez de chaussée - P0OO5
Wc 1; Rez de Résultat : Présence d'amiante Cuisine
chaussée - Cellier
1
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
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Repérage Amiante - Travaux n° DI/3669

d PAmiante

8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aoiit 2017
Sans objet
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Repérage Amiante - Travaux

n° DI/3669

@Amiante

5.2 Récapitulatif zone par zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

M001

Localisation : Parties extérieures
Echantillons : PO0O1

Description :
Crépis extérieur

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M002

Localisation : Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Séjour;
Rez de chaussée - Cuisine; Rez de chaussée - Dégagement 1; Rez de
chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1
Echantillons : P002

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M003

Localisation : Rez de chaussée - Cuisine
Echantillons : PO03

Description :
Colle de faience

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M004

Localisation : Rez de chaussée - Cuisine; Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1
Echantillons : P004

Description :
Colle de plinthe

Présence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

MO005

Localisation : Rez de chaussée - Cuisine; Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1
Echantillons : PO05

Description :
Colle et joint de carrelage

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M006

Localisation : ler étage - Palier
Echantillons : PO06
Description :

Joint de mastic de vitrage

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO007

Localisation : ler étage - Palier
Echantillons : PO07

Description :
Enduit a base de platre lissé ou taloché + tapisserie

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M008

Localisation : ler étage - Palier
Echantillons : PO08

Description :
Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (Bleu)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

Quali’Xpert -

Fait a TOULOUSE, le 26/11/2023

Par : PAGE Julien

Signature du représentant :
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Repérage Amiante - Travaux ne D1/3669 aj)Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° DI/3669

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel ala prévention du risque d’exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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Repérage Amiante - Travaux n° DI/3669 [a)) Amiante

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

() Wood - o e e VEET Craps entmions

MOEE  Cuble oy Pmry

(DR ey —

MISCU - Bt & e e phlrs base ous tedache
4

Reoz-do-chassee

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PRO ECO CONSEIL, auteur : PAGE Julien
Dossier n° DI/3669 du 26/11/2023
Adresse du bien : 4, Place du palais 31380 BAZUS
o— — v — &
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Ter Ltage
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PRO ECO CONSEIL, auteur : PAGE Julien
Dossier n° DI/3669 du 26/11/2023
Adresse du bien : 4, Place du palais 31380 BAZUS
Légende
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Repérage Amiante - Travaux n° DI/3669

' d pAmiante

//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
/
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétement

Dépdt de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

M PB> X[]o o

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :
Mairie de Bazus
Adresse du bien :

4, Place du palais
31380
BAZUS

Aucune photo/illustration n’a été jointe a ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

m a . S q Parties du S
Identifiant et échantillons Localisation Composant de la construction composant Description
Crépis extérieur
’ - 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - - - P e AR_D 3K B
M001-P0O0O1 Parties extérieures Facades lourdes y compris poteauix Crépis extérieur Réf. Iaboratonre.o,iR 23-KC-106156
Analyse a réaliser: Non connu
Enduit a base de platre lissé ou
. . Enduit a base de taloché
M002-P002 Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et latre lissé ou
Entrée cloisons magonnés P : RE&f. laboratoire: AR-23-KC-106157-
taloché 01
Analyse a réaliser: Non connu
Colle de faience
M003-P003 Rez de chaussée - | 3 - Parois verticales intérieures - Revétements Colle de faience R&f. laboratoire: AR-23-KC-106158-
Cuisine de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres o1
Analyse a réaliser: Non connu
Colle de plinthe
Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Revétements Commentaires prélévement: Colle
M004-P004 Cuisine de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de carrelage de carrelage
' P ' » gaines, Réf. laboratoire: AR-23-KC-106159-
01
Analyse a réaliser: Non connu
Colle et joint de carrelage
M005-P005 Rez de chaussée - 5 - Planchers et planchers techniques - Colle de carrelage | Réf. laboratoire: AR-23-KC-106160-
Cuisine Revétements de sols o1
Analyse a réaliser: Non connu
Joint de mastic de vitrage
2 - Parois verticales extérieures et Fagades - Joint de mastic de
MO006-P006 ler étage - Palier M o - ¢ vitrage (notamment Réf. laboratoire: AR-23-KC-106161-
enuiseries extérieures P L
chassis aluminium) 01
Analyse a réaliser: Non connu
. . L Enduit a base de Enduit a base de platre lissé ou
M007-P007 ler étage - Palier 3 - Parois Vert.'cales mterleulres Murs et platre lissé ou taloché + tapisserie
cloisons magonnés taloché
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Repérage Amiante - Travaux n° DI/3669

@Amiante

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Réf. laboratoire: AR-23-KC-106162-
01
Analyse a réaliser: Non connu

3 - Parois verticales intérieures - Revétements

Sous couche de
tissus mural, de

Sous couche de tissus mural, de
moquette murale ou de vinyle (Bleu)

M003-P00S ler ctage - Palier de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres moquette murale ou Réf. laboratoire: AR-23-KC-106163-
de vinyle 01
Analyse a réaliser: Non connu
Enduit & base de Enduit a base de platre lissé ou
Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et n n taloché
M002-P009 Entré X . platre lissé ou
ntrée cloisons magonnés .
taloché P
Analyse a réaliser: Non connu
Copie des rapports d’essais :
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Repérage Amiante - Travaux n° D1/3669 a))Amiante

< eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Homes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106156-01 Date d'émission de rapport | 231172023 16:44 Page1/2
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 DOate d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Reference client Descripbion visuclie witsbe! [Fosreny o Resultats
Anplyste gries ou Type
lames
- -
001 | POO1 - Extérieur - Materiau de type peinture I":Jﬂ; 1/2 Caleination Fibres d'amiante nen
W | Crépis (beige) | matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(gns) (granutaire) meécanique
(méthode
interne de
traitement)

(1 Ce résultat 3 cte confame par plusseurs pnses d'essais concordantes {cqf)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 - S3u nformaton comraire sur oo raopoart, e |aboratare effectue une analyse couche par couche de l'echantillon tanamis 2ar le demandeur
Des composants decrks smultanément dans tne méme couche n'ont pas pu fare |'objet de prises d'essa séparees pour l'analyse

NB 2. "Fbres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme . “aucune fibre Famiante n'a &é détactés, "échantilon objet de 'essai peut
eventellement renfermer une tenew en Tore d'amiante ootiquement observables™ inférieure @ 1a imite de déection ** Pour &re optiquement
obgervabie, une fbre doit avolr une largeur superieure 3 0.2 micrometre (U}’ . "Flores d amiante non detectees” au MET s'entend comme  * aucune
fiore damame n'a ese deiectes, I'echantilon abjet de I'essal peut eventueiiement renfermer une seneur en fore d'amiante inferieure 3 '3 limte de
détection”

NB 3 Four |a recherche damiane dans les materaux, (3 bmite de detection garantie par prise dessal dans s matenaux (en MOLP et Jou en MET)
ez de 0.1% en masse

NB & . Le présent rapport ne mentionne gque j25 analyses condusves. Tortefos conformément a son offe ot 3 faréte du 1er octobre 2018, Je
laboratoire met an cauvre les deux techniques MOLP et META sus tous les échantiions massifs | La mention sur le rapport dune technique d'anaiyse
par MET Indique que les echantilions ont été raites ssion famexe 2 du qude HSG 248 {MOLP) mals sans sboutir & un resuitat conclust

NB 5 Analyse réa'see dans le cadre des textes reglementaires sulvants | Decret n® 201 7899 du 9 mal 2017, Decretn® 2019251 du 27 mars 2019,
Decret n® 2011823 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octoore 2013 texte n® 18} Arréte du 25 [ullles 2022 (JOFR n"0228
a1 13 octobre 2022 texte n“10)

NB & - Lo rappart est atadll dans le cadre du ¢35 1 de l'atcie 6 do 'arrete du Ter oztobre 2019 3 savor i3 detection et |'dentdication d'amiante
deibérémer ajourte dans les maténaux et produns manufactures.

Tous |es glamenes 2 tragabiing sont cisponiDiss sur demande . La repcndusecn de o2 Jocument N'eSt aUtonsee que SOUS Sa forme Imeégrale B compante 2

SAPEIS). Led readtats du preset FappOT 8 SRRHGUEt SUX O5JLS Delt GU'LS D% €00 FegUS #1 e SARCATAN b los ob{ets SOumS & Fasssl Seules catanes cofrm
Prestatons rappoRees JaNs 0 GOOUMEN: SOt COMVErtes par 'accrearation. Eles sont Kemfess par ie symbols ™
Analyses pour I¢ BAtiment Sud-Ouest ACCRESITATION N*
4 Chemin cos Maures CS 80134 _ 1-5e40
33472 Gradgnan, FRANGE Portie dsponitie
Tet: 33308318531 +33 (0) 557 5 41 20 - Fax: +33368016531 - Sa Wb M5 8w, eurnlins BT amiantaianalysess W calally ESSAIS

SA.S au captal de 351 500 € RCS Bordeaux SIRET 735 147 487 DOO32 TVA FR43 785 147 4B AFE 71208
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Repérage Amiante - Travaux ne D1/3669 ajAmiante

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-23-KC-108156-01 Date d'emission de rapport : 231172023 16:44 Page2/2
Dossier N* : 23K036444 Date de reception : Z¥11/2023 Date d'analyse : 231172023
Référence dossier Client!N® eShop : 4002011 - Bazus

— ~‘-¢.‘>‘_3: —
S —
Océane Dupuy

Techniciene Analyste Microscop e

Tous o5 elamenes o2 tragabing sont cisponibies sur demande . La rependusacn de o2 Socument n'est UtoN5Se qUE SOUS Sa Torme IMegrale B compante 2

PAPEIS) Les resdtats Iy present rappot 8 anRbauet SUX oOJets Dlt GULS D% €00 FecUS 81 NE SANCHTAN Gl Ios Lot Souma B Fasssi Seules catanes cofrn(
Prestatons rappotees Jans o2 cooument sort couvertes par l'acorearstion. Eles sont Komfsss par e symbole ~

Eurofins Analyses pour |6 BAtiment Sud-Ouest ACCAEDITATION N

4 Chamin cos Maures CS 6013¢ ~ 1-5840

33472 Gradgnan, FRANGE Portde dsponitie un

Tet: +33308818531: #33 (0) 557 2541 20 - Fac +33308016531 - 18 Wed: MRS, eurirss BT aianta/analys s vomac Ly ESSAIS

SA.S au captal de 351 500 € RCS Bordeaux SIRET 735 147 487 DOO32 TVA FR43 785 147 4B AFE 71208
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Repérage Amiante - Travaux n° D1/3669 a))Amiante

< eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Hemes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106157-01 Date d'émission de rapport | 231172023 16:44 Page1it
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 DOate d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Reference client Descripbion visuclie wiisiet [Nopres) o Resultats
Anslyste gries ou Type
lames
- -
002 | POO2 - Entrée - Platre | Mateniau de type peinture I"l:‘l; “; 1/2 Calcination Fibres d'amante non
(noir) + (bewge) | attaque acide détectées
materiau semi-dur de broyage
type platre (blanc) meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Sauf informaton comtraire sur ca rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de ['échantilion transmis par |e demandeur
Des composats décris sSmutanément dans une méme couche n'ont pos pu faire I'objet de prises d'esas separées pour ['analys=

NB 2 Tores d'amante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fiore dameante n'a &e detectes, 'echantiion objet de I'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante cotiguemaent coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micromeétre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” au MET s'emend comme - “aucune
fibre Jamamen's eé detectée, 'ddhantiion cbjet de 'essal peut everntuellement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ”

NB 3 - Pour |a recherche d'amiante dans les matenaux, |a imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% en mass=,

NB & Le présent rapoort ne mentonne que les analyses conclusves Toutefos, conformément 8 son ofte &1 @ [amété du 1er octobre 2019, ie
laboratcire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous (s echantilons massifs  La mention sur le rapport dune technique d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont eté Tanes seion famnexe 2 du gude K56 248 (IMOLP) mais sans aboutr 3 un résultat cancusit

NB 5. Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants : Deacret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Décrar n” 2011-520 du 3 juin 2017, Arrété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juille 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 - Le rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
deibéréme gjouté dans les matériaun ef produts manufacturés.

Océane Dupuy
Tecnnidenne Analyste Microstople

Tous |es glémenes 2 tragabiing sont cisponiDiss sur demande . La repcndusecn de o2 Socument N'eSt aUtnnsee quE SOUS Sa forme Imeégrale B compante 1

SATOIS). Lot 1eadtats du Sresent FappOT 8 AEREGUETE SUX DOJLS Tt GU LS D €00 FOCUS 01 Ne SORCOTAN Gud los o5{0ts SOUMS & Fasnsl Seules catares cofrm
prestatons rappoate £S 0aNs 02 JoOUMEnt Sort couvertes par l'acorearation. Eles sont Kemhess par fe symbole ™
Analyses pour |¢ BAment Sud-Ouest ACCREIITATION N
4 Chemin cos Maures CS 80134 _ 1-5e40
33172 Graggran, FRANOE Portie o
Tet: 33308915631 ¢33 (0) 6 57 3541 20 - Fax: +33358016531 - Sita Wes: MR S1iwww. eurolis BT amiamalanalys es’ i ESSAIS

SA.S au captal de 351 500 € RCS Bordeaux SIRET 735 147 487 DOO32 TVA FR43 785 147 4B AFE 71208
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Repérage Amiante - Travaux n° D1/3669 a))Amiante

< eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Hemes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106158-01 Date d'émission de rapport | 231172023 16:44 Page1it
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 DOate d'analyse : 231172023
Réference dossier Client:N® eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Réference client Deseripbion visuclic wiisiet [Nopres) o Resultats
Anplyste gries ou Type
lames
- -
003 | POO3 - cuisine - Colle Matériau dur de type I"h‘l; “; 1/2 Calcination Fibres d'amiante nen
faiance carrelage, falenoe attaque acide détectées
(blanc) : matenau de broyage
type peinture (blanc) en meécanique
traces : matériau dur de (méthode
type ciment-colle (gns) interne de
traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Sauf informaton comtraire sur ca rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de ['échantilion transmis par |e demandeur
Des composats décris sSmutanément dans une méme couche n'ont pos pu faire I'objet de prises d'esas separées pour ['analys=

NB 2 Tores d'amante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fiore dameante n'a &e detectes, 'echantiion objet de I'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante cotiguemaent coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micromeétre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” au MET s'emend comme - “aucune
fibre Jamamen's eé detectée, 'ddhantiion cbjet de 'essal peut everntuellement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ”

NB 3 - Pour |a recherche d'amiante dans les matenaux, |a imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% en mass=,

NB & Le présent rapoort ne mentonne que les analyses conclusves Toutefos, conformément 8 son ofte &1 @ [amété du 1er octobre 2019, ie
laboratcire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous (s echantilons massifs  La mention sur le rapport dune technique d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont eté Tanes seion famnexe 2 du gude K56 248 (IMOLP) mais sans aboutr 3 un résultat cancusit

NB 5. Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants : Deacret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Décrar n” 2011-520 du 3 juin 2017, Arrété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juille 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 - Le rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
deibéréme gjouté dans les matériaun ef produts manufacturés.

Océane Dupuy
Tecnnidenne Analyste Microstople

Tous |es glémenes 2 tragabiing sont cisponiDiss sur demande . La repcndusecn de o2 Socument N'eSt aUtnnsee quE SOUS Sa forme Imeégrale B compante 1

SATOIS). Lot 1eadtats du Sresent FappOT 8 AEREGUETE SUX DOJLS Tt GU LS D €00 FOCUS 01 Ne SORCOTAN Gud los o5{0ts SOUMS & Fasnsl Seules catares cofrm
prestatons rappoate £S 0aNs 02 JoOUMEnt Sort couvertes par l'acorearation. Eles sont Kemhess par fe symbole ™
Analyses pour |¢ BAment Sud-Ouest ACCREIITATION N
4 Chemin cos Maures CS 80134 _ 1-5e40
33172 Graggran, FRANOE Portie o
Tet: 33308915631 ¢33 (0) 6 57 3541 20 - Fax: +33358016531 - Sita Wes: MR S1iwww. eurolis BT amiamalanalys es’ i ESSAIS
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Repérage Amiante - Travaux n° D1/3669 a))Amiante

< eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Hemes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106158-01 Date d'émission de rapport | 231172023 16:44 Page1it
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 DOate d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Réference client Deseripbion visuclic wiisiet [Nopres) o Resultats
Anslyste gries ou Type
lames
- -
004 | PO04 - Cuisine - Colle | Materiau dur de type rg‘; 1/2 Calcination Fibres dam@ante de type
plinthe ciment-aclle (gris) | attaque acide chrysotile
materiau dur de type broyage
ciment (gris) (foncé) © meécanque
maténau dur de type (méthode
morhier, béton, chape interne de
igns) (clair) traitem ent)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Sauf informaton comtraire sur ca rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de ['échantilion transmis par |e demandeur
Des composats décris sSmutanément dans une méme couche n'ont pos pu faire I'objet de prises d'esas separées pour ['analys=

NB 2 Tores d'amante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fiore dameante n'a &e detectes, 'echantiion objet de I'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante cotiguemaent coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micromeétre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” au MET s'emend comme - “aucune
fibre Jamamen's eé detectée, 'ddhantiion cbjet de 'essal peut everntuellement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ”

NB 3 - Pour |a recherche d'amiante dans les matenaux, |a imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% en mass=,

NB & Le présent rapoort ne mentonne que les analyses conclusves Toutefos, conformément 8 son ofte &1 @ [amété du 1er octobre 2019, ie
laboratcire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous (s echantilons massifs  La mention sur le rapport dune technique d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont eté Tanes seion famnexe 2 du gude K56 248 (IMOLP) mais sans aboutr 3 un résultat cancusit

NB 5. Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants : Deacret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Décrar n” 2011-520 du 3 juin 2017, Arrété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juille 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 - Le rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
deibéréme gjouté dans les matériaun ef produts manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106160-01 Date d'émission de rappont | 231172023 1645 Page1/2
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus

N Sérance cont Descripbio Wchinion Préparation Resultat
n visuelle
ech, Rewrance. wiisee/ [Toprep!vo .

Anmalyzze | griesou Type
lames

-
005 | POOS - Culsine - Colle | Materiau dur de type I":J"; 1/2 Caleination Fibres d'amiante nen
carrellage ciment-aclle (gris) attaque acide détectées
{foncé) : maténau dur de broyage
type mortier, béton, meécanique
chape (gns) (méthode
interne de
traitem ent)
-

Matériau de type peinture rl'-El; 48‘ 12 Calcination Fibres damiante de type
(gris) . matérau dur de attaque acde chrysotile
type jont ciment {gris} broyage
{fonce) ; matéenau dur de mecanque
type mortier, béton, (methode
chape (gns) (clair) interne de
traitement)

Meéthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode Interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de l1a norme NFX 43-050,

NB 1 Ssufinformabon contraire sur ca rappart, & Isboratare effectue Une analyse couche par couche de I'échantiiion transmis par le demandeur.
Oes composants decris simutanément dans une méme couche n'ont pas ou fare I'objet de prises d'esad separees pour ['analyse

NB 2 "Flres d'amiante non detestees au MOLF' s'entend comme  “sucune flore damante n'a &e detectee, “echantiion objet de I'essal peuwt
eventiellement renfermer une tenew en 4bre d'amiante cotiquement coservables™ inferieure 3 la Imite de detection. ** Paur étre cptiguemen:
obgervable, une 1bre doit avoir une largeur supenieure 3 0.2 micrometre (U}’ | "Flores damiame non detectees” au MET s'erend comme  ~aucune
fiore damiame n'a o%e detesee, I'echantiion abjet de I'essal paut eventuellement renfermer une seneur o0 tbre 4'amiante infeneure 3 '3 limte de
detection.”

NB 3. Pour |a recherche damliante dans les matéraux, |a Imite de détaction garantie par prise dessal dans les matedaux (en MOLP et Jou en MET)
est de 0.1% en masse

NB 4 Le present rapoort ne mentonne que les analyses concusves. Toutefols conformement 3 500 ofte ot @ [améte du 1er octobre 2019, Je
aborataire met en ceuvre ies deux techniques MOLS ot META sur sous les echantlions massifs La mention sur le rappart dune technigue d analyse
par MET indigue que les échantilions ont été traltes selon fannexe 2 du guede HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conciusi?

NE S Analyse reaisee dans e cadre des textes reglementaires suivants - Oecret n’ 2017899 du 9 mal 2017, Decretn” 2019251 du 27 mars 2019,
Oecres n” 2011528 4u 3 juin 2011 Arréte du 1er octobre 2019 (JORF n’0245 du 20 octoore 2013 texte n* 18). Arréte du 25 |ullles 2022 (JOFR n°0238
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 6 . La rapport a5t &tabli dans e cadre du cas 1 de 'atcie 6 de 'arrété du Ter octobre 2013 8 savoir la détection & |"dentification d'amiante
delberément ajoute dans les Mmaténaux et produts manufactures,
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Référence dossier Client!N® eShop : 4002011 - Bazus
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-23-KC-106161-01 Date d'émission de rappont | 231172023 1645 Page1it
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 Oate d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Reference client Descripbion visuclie wiisiet [Nopres) o Resultats
Anslyste gries ou Type
lames
- -
006 | POO6 - Cage escalier - | Materiau de type peinture I"EEJ “; 1/2 Calcination Fibres d'amiante nen
Joint fenétre (gris) + (gns) (clair) . attaque acide détectées
materiau dur de type broyage
joint cement (blanc) meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Sauf informaton comtraire sur ca rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de ['échantilion transmis par |e demandeur
Des composats décris sSmutanément dans une méme couche n'ont pos pu faire I'objet de prises d'esas separées pour ['analys=

NB 2 Tores d'amante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fiore dameante n'a &e detectes, 'echantiion objet de I'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante cotiguemaent coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micromeétre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” au MET s'emend comme - “aucune
fibre Jamamen's eé detectée, 'ddhantiion cbjet de 'essal peut everntuellement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ”

NB 3 - Pour |a recherche d'amiante dans les matenaux, |a imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% en mass=,

NB & Le présent rapoort ne mentonne que les analyses conclusves Toutefos, conformément 8 son ofte &1 @ [amété du 1er octobre 2019, ie
laboratcire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous (s echantilons massifs  La mention sur le rapport dune technique d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont eté Tanes seion famnexe 2 du gude K56 248 (IMOLP) mais sans aboutr 3 un résultat cancusit

NB 5. Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants : Deacret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Décrar n” 2011-520 du 3 juin 2017, Arrété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juille 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 - Le rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
deibéréme gjouté dans les matériaun ef produts manufacturés.

Océane Dupuy
Tecnnidenne Analyste Microstople

Tous |es glémenes 2 tragabiing sont cisponiDiss sur demande . La repcndusecn de o2 Socument N'eSt aUtnnsee quE SOUS Sa forme Imeégrale B compante 1
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106162-01 Date d'émission de rappont | 231172023 1645 Page1/2
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Reference client Descripbion visuclie wiisiet [Nopres) o Resultats
Anslyste gries ou Type
lames
- -
007 | POOT - Palier - Matérau de type peinture I"h‘l; “; 1/2 Caleination Fibres damiante de type
Tapisserie blanc (de diffierentes couleurs) ataque acide chrysatile

: matériau semi-dur do broyage

type endutt (blanc) + meécanique

(blanc) {platreux) ; (méthode

matenau souple fibreux interne de

de type papeer, carton traitement)

| (marron)
MOLP * 2" * .

Matériau souple fibreux | 2202 212 . Fibres d'amiante non

de type papser, carton détectées

(marron)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une Identification des fibres au Microscops
Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopi
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de 1a norme NFX 43-050,

NB 1 Sautinformation comraire sur ¢o rappan, (e Ishoraiare effeciue une anaiyse couche par couche de l'echantiion transmis par le demandeur
Des composants decrks smutanement dans une méme couche n'ant pas pu faire I'objet de prises d'essa separees pour l'analyse

NB 2. Tbres 4d'amiante non d&ectées au MOLP' s'entend comme © “sucune fiore damante n'a &e d&ectée, échantilon obyet de 'essal pewt
eventyallament ranfermer Une tanew on five d'amiante oot quement cbservables™ infériaurs 3 18 Imite de déaction. ** Pour &re cotiquement
cbservabie, une fore Joit avolr une iargeur superieure 8 0.2 micrometre ()’ Fibres damiame non detectées” au MIT s'emtend comme  * gucune
flore damane n'a #te detectes. I'echantiion objet de |'essal peut eventuellement renfermer une seneur o0 tre d'amiante Infedeure 3 'a limte de
detecsion

NB 3. Pour |a recherche damiarte dans les materaux, | Imite de détection garantie par prise d essal dans les maténaux (en MOLP et jou en MET)
ot do 0.1% en masse

NB 4 Le present mpport ne mentonne que les analyses conclusves Tosefos conformement a son offe et a laméte du 1er octobre 2019, e
borRoire met &n aruvre les deux techingues MOLP & META sur tous les échantilons massifs  La mention sur |e rapport dune technigue danalyse
par MET indigue que ies échantilions ont &é raités sslon famexe 2 du gude HSG 248 (MOLF) mais sans aboutlr & un résultat conclusi!

NB S ' Analyse réaisee dans |e cadre des textes reglementaires sulvants | Decret n' 204 7-899 du 8 mai 2017, Decretn” 2019251 du 27 mars 2019,
Cocret n 2011823 4u 3 juin 2011, Arréte du 1er ocsobre 2019 {JORF n'0245 du 20 octoare 20413 texte n® 18). Arréte du 25 jullles 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022 texte n°10)

NB 6 . La rapport et 2tabll dans |e cadre du cas 1 de 'atcle 6 de l'arriteé du Yeor octobre 2012 & savair la détection &t \dentification d'amiante
delberemen: ajoune dans ies Materaux et produts manufactures.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-23-KC-108162-01 Cate d'emission de rapport : 231172023 16:45 Page2/2
Dossier N* : 23K036444 Date de reception : Z¥11/2023 Date d'analyse : 231172023
Référence dossier Client!N® eShop : 4002011 - Bazus

Océane Dupuy
Technicienne Analyste Microscope

Tous o5 elamenes o2 tragabing sont cisponibies sur demande . La rependusacn de o2 Socument n'est UtoN5Se qUE SOUS Sa Torme IMegrale B compante 2
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106163-01 Date d'émission de rappont | 231172023 1645 Page1it
Dossier N* : 23K036444 Date de réception - 221172023 Oate d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N° eShop : 4002011 - Bazus
N Technique Préparation
ah. Reference client Descripbion visuclie wiisiet [Nopres) o Resultats
Anslyste gries ou Type
lames
- -
008 | POOS - Palier - Materiau de type peinture I"h"; “; 1/2 Calcination Fibres d'amiante nen
Tapisserie bleu (gris} + (gris) (blew) | attaque acide détectées
materiau souple fibreux broyage
de type papier, carton meécanique
(marron) : matenau de (methode
type colle (jaune! en Interne de
traces traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Sauf informaton comtraire sur ca rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de ['échantilion transmis par |e demandeur
Des composats décris sSmutanément dans une méme couche n'ont pos pu faire I'objet de prises d'esas separées pour ['analys=

NB 2 Tores d'amante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fiore dameante n'a &e detectes, 'echantiion objet de I'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante cotiguemaent coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micromeétre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” au MET s'emend comme - “aucune
fibre Jamamen's eé detectée, 'ddhantiion cbjet de 'essal peut everntuellement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ”

NB 3 - Pour |a recherche d'amiante dans les matenaux, |a imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% en mass=,

NB & Le présent rapoort ne mentonne que les analyses conclusves Toutefos, conformément 8 son ofte &1 @ [amété du 1er octobre 2019, ie
laboratcire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous (s echantilons massifs  La mention sur le rapport dune technique d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont eté Tanes seion famnexe 2 du gude K56 248 (IMOLP) mais sans aboutr 3 un résultat cancusit

NB 5. Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants : Deacret n® 2017-899 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Décrar n” 2011-520 du 3 juin 2017, Arrété du 1er octobre 2018 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juille 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 - Le rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
deibéréme gjouté dans les matériaun ef produts manufacturés.

Océane Dupuy
Tecnnidenne Analyste Microstople
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I’'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Critéeres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et ['orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ol [l'activité dans le local ou a | situations ou le faux plafond contenant de | situations olU le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de Ia
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du

rapport établi par I'opérateur de repérage.
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En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif & usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de I'article R. 1334-29-5 du code de
la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-5 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble béti ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I|’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controéler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
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3. Réalisation d’'une « action corrective de second niveau », qui concerne I’'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I’amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a lI'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum |’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de Iarticle L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a |’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I’'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’environnement, de I'aménagement et
du logement ;

o du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

o ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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V4 - .
Reperage Amiante - TravauX n° DI/3669 a ) Amiante
Cond 7
A ¥
sondorcet
Allianz ()
¥YOU TRUST - WE CARE
ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE
Nous scussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davsoe — 13001 Marseille, atestons par la présente
que la Sociéd |
Socketé PRO ECO CONSEIL
55, Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
Siret n®534 171 012 00022
a sousornit auprés de fa compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Micheles, CS 30051, 92076 Parls La Défense
Cedax, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnalle Diagnostiqueur immaobilier », scus le
numéaro N°86517808 / 808108060
ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :
Diagnoste Assamissemant BLE000me e collactil wun peél conventionng atiou of un prst & 1BLx 260
Evakstion PEnodiue 0o Fals da consenvation Ces maténat Racharcha da mataux lnsds{Hors Datachon 1oxiua chaz
o prosiuits contenan s fameanta (MPCA) IHomma)
Disgnoshe Acoassenls Handcape (Hors ERF) Degroshc scoustinue
DCiagnoste: amenta avent-varts ef avant locahion Diegrostic de ta quale de Tair inlériews dens sas locaux - ERFP
Disgnoste amanle gven hevauGanolon sans o el non ndustne (Exclugon des degrostics s milise
ADrEENn de tavaux NF X46-020 (anticles Rdd12-140 & ncustoe]
Ha412-142 du Code du traveil - atickes R1334-27 CSP - andasd Desgrostic humidité
ou 26 juin 2013) Vésflication des sguip o iralafiations incandie homs At
Biagnoate de parloemsance énengésique [DPE) R1253-43 COH &1 s ieé du 2506/ 1980) (Haes ERP)
Disgnoste: de sisgus dinlooeeabon su plomb cars les Detgrostie per wdlly endsie - peondetaité des pdtments (AT
painwwas (DAIFR) 2012)
Disgnoste de Fela ces nsinliphons 08 gaz unkuemant dens Dagrostc racheicha oa plomb avan ievaux damoltion {set
I caowe du DOT R1334-12 at H1334-8 tu CSP - Anticta R4412 du Code du
Diagroats suitace habtabie Lt Boutm travai)
Diagnoste monoxyda 19 camons Thermogephie wérarmga
Diagnoste Radon Candical da cacanca (on 58U 2000-1206 SRU du 13/12/22000)
Disgnosie: SACLME pECne Projet de Plan Plurannus de revaux (PF#T)
Diggnoste: tammites ALCR dnsrgétique raedisd dans e cagye du DPE &1 & Toceasion
Doesiss techmgue smesnts (DTA) 6 18 vesie d'une MmaBon ou Jun maeublie &0 monopopedls
Diagnostic Mat de NinslsS=son infdnsurs o l'dlectiots cos Higustd 7 ou G confamament £ & i N° 20211102 cu
parties prvatives & comenunas (DTT) 22/06/2021 » Chmst & Rdadiences «
Disgnoate: Elals des feux locads Anestagon de prise e comple de la rdglementstion themmicue
Disgnoste xposdion au plomd (CRER) Degrostic E1at $as nsgues o polkitons (ER=)
Disgnoste Lot Canez Cortedie visusl 0r8s Iraviux o8 cesamantans (Ncems NEX
Diagnoste: Milsmes d6 copropista ot 1entiame da chanmes de 46-021)
copapnata Degrostc Ascenceur Lol ROBIEN
Cortilicat ©o noeme d habdsbia oens le cadre de Fobtanbon
La garantie du conirat porte exclusivement :
- Sur les diagnostics et expertises immobillers désignés ci-dessus,
Et a condition qu'ils et elles solent réalisés par des personnes possédant toutes les
certifications comrespondantes exigées par la reglementation
Péricde de validicé - du 01/10:2023 au 30/09/2024.
L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations
La Saciété ALLIANZ garantit I'Adhérent dans les termes et imites des conditions générales n® 41128-01-
2013, des conventions spéciales n® 41323-01-2013 &t des conditions particuliéres (feuillel d'adhésion
808108060}, &tablies sur les bases des déclarations de l'achérent. Les garanties sont subordonnées au
paiement des cotisations d'assurances pour la péncde de la présente atestation.
Tel 09 72 36 90 00
18 ne Fraves D 13007 Marssille
0 il Www Gt oo
Seevrn Réciwrvalun  comeciBcutewiconconca cam 18 e Frarcs Dwss 13001 Marsede 08 72 36 50 00
BAS @ captal g0 50 000 €- ACS Marsalie 434 253 982 - Immratnetaicn ORIAS 07 028 827 - S0us In coretie du | ACPR
Autoene os cammiie Prudaeniel of Réschion 4 Pl de Budagast 75009 Pans
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Reperage Amiante - TravauX n° DI/3669 aJAmiante
Cond )
] s
ondorcet
Allianz ()
YOU TRUST - WE CTARE
TABLEAU DE GARANTIE
Responsabilité civile « Exploitation »
Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporede, matériels et immaténels 2 2
cansaautite o non.- 2 000 000 €par sinistre
dont .
Dommages matériels et immaténels 1 500 000 €par sinistre
consécutife
Dommages iImmatériels non conséoutite ; 150 000 € par année d'assurance
- Atteintes a l'environnement accidentelles i
(corporels, matériels et immatérnieals) ; 750 000 € par année d'assurance
Dommages aux batiments louds ou empruntés 300 000 €par sinistre
et a leur contenu
Responsabilité civile « Prolessionnelle » (garantie par Assuré)
Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporels, maténels et immaténels 300 000 €par sinistre avec un
conséautite ou nen maximum de 800 00C €par année
d'assuranca
dant .
Destruction ou déténoration des decuments t 30 000 € par sinistre
autres supports dlinformations confiés a FAssuré
pour Pexécution des pres:ations, y compris les
fraie de reconstitution des informaticns :
Defense - Recours
Détense devan: les juridictions civiles, Frais a la charge de I'Assuraur,
commerciales ou aoministratives. Détense des sauf cépassement du platond de
iméréts civils devant les jundictions répressives garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs & 150 €§ 15 000 €par sinistre
La presente attestation ne peut engager I'assureur en dehors des limites prevues par les
clauses et conditions du contrat auxquelles elle se référe.
Fait a Marseille. le 4 octobre 2023 POUR LE CABINET CONDORCET
|
Tél 08 72 36 90 00
13 nue Fraras Dovso 13001 Marsellle
cortacificantcgicgndprat ool - WA cabinetosadonet oo
Servce Réciaration - comactBoabewtconcanset com - 13 e Frares Davea 13001 Marsede 03 72 38 50 €0
BAS & captal do 50 000 €- RCS Marsefie 454 253 282 - Imvatnodaion ORIAS D7 022 B27 vy Qrigetr - Sous le cortie de I'ACPR
Autoritd ce contriiie Prudome ot Réscktion: 4 P ge Budepest 7E003 Pans
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Reperage Amiante - TravauX n° DI/3669 Amiante
- i
| - D Certificat N° C1740
QUALI x PERT
Monsieur Julien PAGE
X CRTHIANON
- D PERSONNES
Certifié dans le cadre du processus de certification PROd et/ o0y
ou PR16 consultable sur www. conformément W ason
4 "ordonnance 2005-855 titru Il du 8 juin 2005 ot au décret S8R
2006-1114 du 05 septembirre 2006, s LorRLE PY
dans le(s) domaine(s) sulvant(s) :
Eiat dos instalistions intériouros do gaz Cortificat valshie mmmmmsm:ummm:mu&-
Du 02022022 d'accréditason des omganismes de carification.
au 002029
Diagnoatic de performance énergétique tows  Cortificat valable  Amfité modfd du 02 jutlet 2018 définissant les crbres do cortification des
types de baliments da technique et des organismes de formation et
Du 10022021 des organismes de consication
au DBO2028
Etat rolatif 4 la présence de termites dans le Ceortificat valable  Amété mocné du 02 adiet 2018 définissant les cridres de cartification des
bétiment mention France Métropolitaine opératelyrs e tachnigue el des organismeas de formation el
Du 120472021 d'acerbditaton des ampantames ce conification
au 11042028
Amiante avec mention Cartificat valablo mmwmmunmnmmmm«mmu
de diagnostic avuhnu-dotnnnhnd
Du 200672021 mmwa
s 1906/2028
Etat des Installations intérieures d'slectricité Ceortificat valable  Améte moctfid du 02 ellet 2018 adfinissant les critéres de certification des
de disgnostic tachnigue &l des organismes de formation el
Du 07/08/2021 dacerdditation des organismes de
sy 07/06/2028
Date d'établissement lo lundi 20 décombro 2021
\
/
Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée & tout moment.
Pour une Mmmumnmumummmmmwn
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert com.
P09 Certification de competence version N 010120
LCC 17, rue Borol - 81100 CASTRES
T6l, 0563730613 -Fox 05 63 73 32 87 - www.qualixper!,com
sarl au copital de 8000 suros - APE 71203 - RCS Cosiras SIRET 493 027 832 00018
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ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS
DU OU DES PERSONNES AYANT REALISE CE DOSSIER

PRO ECO CONSEIL | 55, Avenue Louis Breguet — Bat Hermeés - 31400 TOULOUSE | Tél. : 09 82 30 49 87



Attestation sur I'honneur réalisée pour le dossier n® DI/3669 relatif a I'immeuble bati visité situé au :

4, Place du palais
31380 - BAZUS

Je soussigné, PAGE Julien, technicien diagnostiqueur pour la société PRO ECO CONSEIL atteste sur
I’'nonneur étre en situation réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
gu’en atteste mes certifications de compétences :

Entreprise de

Prestations Nom du diagnostiqueur certification

N° Certification Echéance certif

19/06/2028 (Date
Amiante PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :

20/06/2011)

07/06/2028 (Date
Electricité PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :
07/06/2011)

08/02/2028 (Date
DPE PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :
10/02/2011)

11/04/2028 (Date
Termites PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :

12/04/2011)

01/02/2029 (Date
Gaz PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :
02/02/2012)

- Avoir souscrit a une assurance (Allianz n® 808109060 valable jusqu’au 30/09/2024) permettant de couvrir les
conséquences d’'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- N’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a TOULOUSE , le 26/11/2023

Signature de I'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte & son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I’'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I’'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I’'nonneur qu’elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
a l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davso — 13001 Marseille, attestons par la présente

que la Société :

Société PRO ECO CONSEIL
55, Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
Siret n°534 171 012 00022

a souscrit aupres de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense
Cedex, un contrat d’assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le

numéro N° 86517808 / 808109060.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic Assainissement autonome et collectif

Evaluation Périodique de I'état de conservation des matériaux
et produits contenant de I'amiante (MPCA)

Diagnostic Accessibilité Handicapé (Hors ERP)

Diagnostic amiante avant-vente et avant location

Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans
préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 &
R4412-142 du Code du travail — article R1334-27 CSP — arrété
du 26 juin 2013)

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les
peintures (DRIPP)

Diagnostic de I'état des installations de gaz uniqguement dans
le cadre du DDT

Diagnostic surface habitable Loi Boutin

Diagnostic monoxyde de carbone

Diagnostic Radon

Diagnostic sécurité piscine

Diagnostic termites

Dossier technique amiante (DTA)

Diagnostic état de l'installation intérieure de I'électricité des
parties privatives et communes (DTT)

Diagnostic Etats des lieux locatifs

Diagnostic Exposition au plomb (CREP)

Diagnostic Loi Carrez

Diagnostic Milliemes de copropriété et tantieme de charges de
copropriété

Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de I'obtention
d'un prét conventionné et/ou d'un prét a taux zéro

Recherche de métaux lourds(Hors Détection toxique chez

La garantie du contrat porte exclusivement :

I'Homme)

Diagnostic acoustique

Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locaux — ERP
en milieu non industriel (Exclusion des diagnostics en milieu
industriel)

Diagnostic humidité

Vérification des équipements et installations incendie (hors Art
R123-43 CCH et arrété du 25/06/1980) (Hors ERP)
Diagnostic par infiltrométrie - perméabilité des batiments (RT
2012)

Diagnostic recherche de plomb avant travaux /démolition (art
R1334-12 et R1334-8 du CSP — Article R4412 du Code du
travail)

Thermographie infrarouge

Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000)
Projet de Plan Pluriannuel de travaux (PPPT)

Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et a 'occasion
de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété
étiqueté F ou G conformément a la loi N° 2021-1104 du
22/08/2021 « Climat et Résilience »

DPE avec mention collectif (immeubles collectifs a usage
d'habitation)

DPE avec mention dans le neuf (DPE réalisé dans le cadre de
la conformité a la RT 2012 et RE 2020)

Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)

Controle visuel apres travaux de désamiantage (Norme NFX
46-021)

Diagnostic Ascenceur Loi ROBIEN

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,

- Et a condition qu’ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les
certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024.
L’attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit I'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-
2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particuliéres (feuillet d’adhésion
808109060), établies sur les bases des déclarations de I'adhérent. Les garanties sont subordonnées au
paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le controle de 'ACPR
Autorité de controle Prudentiel et Résolution- 4 Pl de Budapest 75009 Paris
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Allianz @)

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »

Nature des dommages

Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non :

9 000 000 £€ par sinistre

dont :

- Dommages matériels et immatériels
consécutifs :

1 500 000 € par sinistre

- Dommages immatériels non consécutifs :

150 000 € par année d'assurance

- Atteintes a I'environnement accidentelles
(corporels, matériels et immatériels) :

750 000 € par année d'assurance

- Dommages aux batiments loués ou empruntés
et a leur contenu

300 000 £ par sinistre

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)

Nature des dommages

Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non :

300 000 € par sinistre avec un
maximum de 500 000 € par année
d'assurance

dont :

- Destruction ou détérioration des documents et
autres supports d'informations confiés a I'Assuré
pour l'exécution des prestations, y compris les
frais de reconstitution des informations :

Défense devant les juridictions civiles,
commerciales ou administratives. Défense des
intéréts civils devant les juridictions répressives :

Défense — Recours

30 000 € par sinistre

Frais a la charge de I'Assureur,
sauf dépassement du plafond de
garantie en cause.

Recours (préjudices supérieurs a 150 €) :

15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager I'assureur en dehors des limites prévues par les
clauses et conditions du contrat auxquelles elle se référe.
POUR LE C

Fait a Marseille, le 13 octobre 2023 INET CONDORCET

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrle de TACPR
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Certificat N° C1740
Monsieur Julien PAGE

DE PIRSONNES

Certifié dans le cadre du processus de certification PRO4 et/ . oo rion
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément W 40004
a 'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret DISFOMIELE SUR
2006-1114 du 05 septembre 2006. WNR.COPRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures de gaz

Certificat valable
Du 02/02/2022
au 01/02/2029

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Diagnostic de performance énergétique tous
types de batiments

Certificat valable
Du 10/02/2021
au 09/02/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat relatif a la présence de termites dans le
bétiment mention France Métropolitaine

Certificat valable
Du 12/04/2021
au 11/04/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Amiante avec mention

Certificat valable
Du 20/06/2021

au 19/06/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat des installations intérieures d'électricité

Ceortificat valable
Du 07/06/2021
au 07/06/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 20 décembre 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

FO09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES

Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018



