Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : DI/3678
Date du repérage : 14/12/2023

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département : ... Haute-Garonne Nom et prénom : ... Mairie de Bazus
Adresse :........... 4, Place du palais Adresse @ .....ceuenennn Village
Commune : ....... 31380 BAZUS 31380 BAZUS
Section cadastrale 2D, Parcelle(s) n°
70

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Périmetre de repérage :

Toutes parties accessibles sans
démontage ni destruction

Objet de la mission :

O possier Technique Amiante O Métrage (Loi Carrez) [ 1nstallation électrique

O constat amiante avant-vente O Métrage (Loi Boutin) O Diagnostic Technique (SRU)
O possier amiante Parties Privatives O crep | Diagnostic énergétique

£3] Diag amiante avant travaux O crep prIPP [ prét a taux zéro

O Diag amiante avant démolition O Diag Assainissement O ascenseur

O Etat termites O sécurite piscines Od Diag Robien

O etat parasitaire O 1nstallation gaz O radon

O Etat Risques Naturel et technologique O piomb dans I'eau O Accessibilité Handicapés

[ Etat des lieux [ sécurité Incendie
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Résume de |'expertise n° DI/3678

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :
Adresse @...covviiiiiiiiiininns 4, Place du palais
CoMmMUNE @i 31380 BAZUS
Section cadastrale ZD, Parcelle(s) n° 70
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmétre de repérage : ... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction
Prestations Conclusion
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
p= Amiante contenant de I'amiante.
@ La mission n'a pu étre menée a son terme : il y a lieu de réaliser des
investigations approfondies.
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Pré-Rapport du 17/12/2023 de la mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier :
Date du repérage :

DI/3678
14/12/2023

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-
61 a R4412-65, R4412-97 du Code du Travail
I'Environnement.

et L541-1 a L541-8 du Code de

Norme(s) utilisée(s)

I'amiante

Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de

Immeuble bati visité

Adresse

Code postal, ville : .

Rue .o 4, Place du palais
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

31380 BAZUS

Section cadastrale ZD, Parcelle(s) n° 70

Périmetre de repérage :

Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Type de logement :

Fonction principale du batiment :

Date de construction :

Habitation (maison individuelle)
Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom : .
Adresse : .....coivinins Village

.. Mairie de Bazus

31380 BAZUS

Le donneur d'ordre

Nom et prénom : ...
Adresse @ ....ovvvuinens Village

Mairie de Bazus

31380 BAZUS

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de
repérage ayant participé .
au repérage Opérateur de Obtention : 20/06/2011
———————————————————————— PAGE Julien P Quali'Xpert Echéance : 19/06/2028

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

repérage

N° de certification : C1740

Raison sociale de I'entreprise : PRO ECO CONSEIL (Numéro SIRET : 53417101200030)
Adresse : 55, Avenue Louis Breguet - Bat Hermeés, 31400 TOULOUSE

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz
Numéro de police et date de validité : 808109060 - 30/09/2024

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 17/12/2023, remis au propriétaire le 17/12/2023

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 31 pages
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Repérage Amiante - Travaux ne D1/3678 a Amiante
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5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I’'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n‘en contenant
pas aprés analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire :

Colle de plinthe (Rez de chaussée - Cuisine; Rez de chaussée - Dégagement 1; Rez de
chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1)

Colle et joint de carrelage (Rez de chaussée - Cuisine; Rez de chaussée - Dégagement 1;
Rez de chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1)

Enduit a base de platre lissé ou taloché + tapisserie (1er étage - Palier)

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Crépis extérieur (Parties extérieures)

Enduit a base de platre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée -
Séjour; Rez de chaussée - Cuisine; Rez de chaussée - Dégagement 1; Rez de chaussée -
Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1)

Colle de faience (Rez de chaussée - Cuisine)

Joint de mastic de vitrage (ler étage - Palier)

Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (Bleu) (1er étage - Palier)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le

donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre
des moyens d'acceés spécifiques

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou

parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I’'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses
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Repérage Amiante - Travaux ne D1/3678

d B Amiante

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Eurofin
Adresse @ ........coieiiiiiiiiii 20, Rue Kochersberg 67700 - Saverne
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... 1-1591

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 17/12/2023 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant

réalisation de travauxs».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I’'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un

repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I'évaluation des risques que le maitre
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a

113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en

page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante

situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagcon non exhaustive dans I'annexe 13-9

du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A

de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction | Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées Plagues en fibres-ciment

Ardoises composites

Ardoises Ardoises fibres-ciment

Conduits de cheminée

Eléments ponctuels Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle™)

Revétements bitumineux
Pare-vapeur

d'étanchéité —
Revétements

Colles

Rivets

Accessoires de toitures Faitages

Closoirs

2. Facades

Plagues

Panneaux sandwichs Joints d'assemblage

Tresses

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Bardages Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres Eléments fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages

Murs et cloisons

| Enduits projetés
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Revétements durs (plagues planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et
intérieurs)

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Cloisons légeéres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Plafonds

Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la fagade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Panneaux

Plaques

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Revétements de murs

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plagues de menuiseries)

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée,
échappement

Condauits fibres-ciment

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures

Portes et cloisons palieres

Conduit fibres-ciment

Portes paliéres

Cloisons palieres

Trémie

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Machinerie

Chaudiéres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogenes, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints
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d

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plagues isolantes internes

Plagues isolantes externes

Tissu amiante

9. Installations industrielles

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Fours, étuves, tuyauteries...

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la

norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité

Plagues ondulées et planes

Ardoises

Eléments ponctuels

Eléments de sous-toiture

Bardeaux bitumé (type Shingle)

Complexe d’étanchéité pour toiture

2-Parois verticales extérieures

Panneaux sandwiches

Bardages

Bardages métalligues a simple ou double peau

Isolants sous bardage

Mur et cloisons «en dur»

3-Parois verticales intérieures

Mur et cloisons «en dur»

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Cloisons légéres ou préfabriquées

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu / pare-flamme

Revétement de murs, de poteaux, de cloisons Iégéeres ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes
coupe-feu et pare-flamme

4-Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux

Faux-plafonds

Suspentes et contrevents

5-Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Planchers

6-Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée, échappement

Cables électriques

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7-Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de I'ascenseur et portes paliéres de I'étage

Machinerie

Trémie et Machinerie

8-Equipements divers et accessoires

Chaudiéres

Tuyauteries

Etuves

Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs

Aérothermes

Installations autres

9-Installations industrielles

Fours

Etuves Industrielles

Tuyauteries Industrielles

Racks

Autres Industrielles

10-Voies et Réseaux divers

Conduits

Revétement routier

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
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'-é’ Amiante

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des travaux :
Non communiqué

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

Rez de chaussée - Entrée,

Rez de chaussée - Séjour,

Rez de chaussée - Cuisine,

Rez de chaussée - Dégagement 1,
Rez de chaussée - Wc 1,

Rez de chaussée - Cellier 1,
ler étage - Palier,

ler étage - Chambre 1,

ler étage - Chambre 2,

ler étage - Salle de bain,

Combles

Localisation

Description

Rez de chaussée - Entrée

Sol : terre cuite

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Rez de chaussée - Cuisine

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Mur : Platre et Faience
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Fenétre : PVC

Porte : Bois

Rez de chaussée - Séjour

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Fenétre : PVC

Porte : Bois

Rez de chaussée - Dégagement 1

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Rez de chaussée - Cellier 1

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Rez de chaussée - Wc 1

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Porte : Bois

Fenétre : PVC

ler étage - Chambre 1

Sol : Parquet

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Bois

Fenétre : PVC

Porte : Bois

ler étage - Chambre 2

Sol : Parquet

Mur : Platre et Peinture
Plafond : lambris bois
Plinthes : Bois

Fenétre : PVC

Porte : Bois

ler étage - Palier

Sol : Parquet

Mur : Platre et Peinture
Mur : Platre et Tapisserie
Plafond : lambris bois
Plinthes : Bois

Fenétre : Bois

Porte : Bois
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d B Amiante

Localisation

Description

ler étage - Salle de bain

Sol : Carrelage

Mur : Platre et Peinture
Mur : Platre et lame PVC
Plafond : lambris bois
Plinthes : Carrelage
Fenétre : Bois

Porte : Bois

Combles

Sol : Bois
Mur : Brique
Plafond : Bois

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Docu_ments c!écrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections Non
physiques mises en place

Eléments q‘infgrmation nécessaires a l'accés aux parties de I'immeuble bati Non
en toute securite

Dernier rapport Amiante existant Non
Dossier de plans Non
Dossier technique Non
Facture de travaux de retrait d'amiante Non
Facture de travaux réalisé Non
Fiche récapitulative du DTA Non
Programme de travaux Non

Observations :

Aucun document n'a été fournis par le donneur d'ordre

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :

12/12/2023

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 14/12/2023
Heure d’arrivée : 14 h 00

Durée du repérage : 02 h 20

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage ne s'est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de

décembre 2008.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
5. — Resultats detaillés du reperage
5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement
Localisation Identifiant + Description CuncIuSIon Eratics Commentaires

(justification)

conservation

Parties extérieures

Identifiant: M001-P001
Description: Crépis extérieur

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Rez de chaussée - Entrée; Rez de
chaussée - Séjour; Rez de chaussée
- Cuisine; Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de chaussée -
Wc 1; Rez de chaussée - Cellier 1

Identifiant: M002-P002
Description: Enduit a base de platre lissé ou
taloché

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Rez de chaussée - Cuisine

Identifiant: M0O03-P003
Description: Colle de faience

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)
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'E’ Amiante

Localisation

Conclusion

Identifiant + Description (dustitication)

Etat de
conservation

Commentaires

Rez de chaussée - Cuisine; Rez de Présence
chaussée - Dégagement 1; Rez de Identifiant: M004-P004 d'amiante Bon état
chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Description: Colle de plinthe (Aprés analyse
Cellier 1 en laboratoire)
Présence
Identifiant: M005-P005 d'amiante Bon état
Description: Colle et joint de carrelage (Aprés analyse
en laboratoire)
Absence
ler étage - Palier Identifiant: M0O06-P006 ) d'amiante
Description: Joint de mastic de vitrage (Apres analyse
en laboratoire)
Identifiant: M0O07-P007 d".;e;fa”rf;
Description: Enduit a base de platre lissé ou Bon état

(Aprés analyse

taloché + tapisserie en laboratoire)

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Identifiant: MO08-P008
Description: Sous couche de tissus mural, de
moquette murale ou de vinyle (Bleu)

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

Localisation

Conclusion

Identifiant + Description (justification)

Etat de conservation et préconisations

Rez de chaussée - Cuisine;
Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de
chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Cellier 1

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Identifiant: M004-P004
Description: Colle de plinthe

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Identifiant: M005-P005
Description: Colle et joint de carrelage

ler étage - Palier

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Identifiant: MO07-P0O07
Description: Enduit a base de platre lissé ou
taloché + tapisserie

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante apreés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Parties extérieures

Identifiant: M001-P001
Description: Crépis extérieur

Rez de chaussée - Entrée;
Rez de chaussée - Séjour;
Rez de chaussée - Cuisine;
Rez de chaussée -
Dégagement 1; Rez de
chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Cellier 1

Identifiant: M002-P002
Description: Enduit a base de platre lissé ou taloché

Rez de chaussée - Cuisine

Identifiant: M003-P003
Description: Colle de faience

ler étage - Palier

Identifiant: M006-P006
Description: Joint de mastic de vitrage

Identifiant: M0O08-P008
Description: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (Bleu)

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Néant

6. - Signatures
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'-é’ Amiante

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

Quali'Xpert -

Fait a TOULOUSE, le 17/12/2023

Par : PAGE Julien

Signature du représentant :
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° DI/3678

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

[E) Wood - Coe e plnara NEET  Craps esimios

VIOEE Sl by Fmmrs

Reoz-do-chassee

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PRO ECO CONSEIL, auteur : PAGE Julien
Dossier n° DI/3678 du 17/12/2023
Adresse du bien : 4, Place du palais 31380 BAZUS

[ W62 - bt & S e plitee Biss o Sbichs + tapisare

Teor Etage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PRO ECO CONSEIL, auteur : PAGE Julien
Dossier n° DI/3678 du 17/12/2023
Adresse du bien : 4, Place du palais 31380 BAZUS
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Légende
//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol

54

===ﬂ

Conduit autre que 1l

fibro-ciment ﬂ Carrelage
) |

Brides

Colle de revétement

M PB> X[]o o

Nom du propriétaire :
Mairie de Bazus
Adresse du bien :

4, Place du palais

- - 31380
Deépot de Matériaux Dalles de faux-plafond BAZUS
contenant de |'amiante
Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste
. P Toiture en matériaux
Présence d'amiante composites
Aucune photo/illustration n'a éteé jointe a ce rapport.
o .
7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des prélevements :
T 200 Al q Parties du ]
Identifiant et prélevement Localisation Composant de la construction composant Description
Crépis extérieur
_ ; - 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - . -
M001-P001 Parties exterieures Facades lourdes y compris poteaux Crépis extérieur Réf. laboratoire: AR-23-KC-106156-
01
Analyse a réaliser: Non connu
Enduit a base de platre lissé ou
taloché
Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et End}“t a_ba§e de
M002-P002 Entrée cloisons magonnés plétre lissé ou
< taloché Réf. laboratoire: AR-23-KC-106157-
01
Analyse a réaliser: Non connu
Colle de faience
Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Revétements .
M003-P003 Cuisine de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faience Réf. laboratoire: AR-23-KC-106158-
01
Analyse a réaliser: Non connu
Colle de plinthe
Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Revétements Commentaires prélévement: Colle
M004-P004 Cuisine de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de carrelage de carrelage
Réf. laboratoire: AR-23-KC-106159-
01
Analyse a réaliser: Non connu
Colle et joint de carrelage
Rez de chaussée - 5 - Planchers et planchers techniques -
M005-P005 Cuisine Revétements de sols Colle de carrelage | pgf, laboratoire: AR-23-KC-106160-
01
Analyse a réaliser: Non connu

PRO ECO CONSEIL | 55, Avenue Louis Breguet - Bat Hermes 31400 TOULOUSE | Tél. : 0982304987 - E-mail : contact@pro-eco-conseil.fr

N°SIREN : 534171012 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 808109060

12/31

Rapport du :
17/12/2023




Repérage Amiante - Travaux ne D1/3678

tEjAmmnm

Identifiant et prélévement Localisation Composant de la construction (RIS G Description
composant
Joint de mastic de vitrage
MO06-PO06 ter ét - Pali 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - Jﬁint de mtastic det
er étage - Palier Menuiseries extérieures vitrage (notammen Réf. laboratoire: AR-23-KC-106161-
chassis aluminium) 01
Analyse a réaliser: Non connu
Enduit a base de platre lissé ou
taloché + tapisserie
. . 3 - Parois verticales intérieures - Murs et EndAuit alba'se de
M007-P007 ler étage - Palier cloisons maconnés platre lissé ou
! ¢ taloché Réf. laboratoire: AR-23-KC-106162-
01
Analyse a réaliser: Non connu
Sous couche de tissus mural, de
Sous couche de moquette murale ou de vinyle (Bleu)
MO08-PO08 ler étage - Palier 3 - Parois verticales mtgrleures - Revétements tissus mural, de
de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres moquette murale ou Ré&f. laboratoire: AR-23-KC-106163-
de vinyle . '01
Analyse a réaliser: Non connu
Enduit a base de platre lissé ou
Rez de chaussée - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et End}“t alba'se de taloché
M002-P009 3 X . platre lissé ou
Entrée cloisons magonnés .
taloché
Analyse a réaliser: Non connu

Copie des rapports d’essais :
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<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Homes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport danalyse | AR-23-KC-106156-01 Date d'émission de rappont | 231172023 16:44 Page1/2
Dossier N : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N® eShop : 4002011 - Bazus
N* Technique Préparation
5 Réference client Deseripbion visuclic witsie! [Fosreny o Resultats
Anslye | griesou Type
lames
001 | POO1 - Extérieur - Matérnau de type peinture I"bgg “; 1/2 Caleination Fibres d'amiante non
| Crépis (bege! | matérau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(gns) (granutaire) meécanique
(meéthode
interne de
traitement)

(n Ce résultat a cte confeme par plusseurs pnses d'essais concordantes. (cqf)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

N8 1 - S3if infarmaton comraire sur ce rappart, e aboratare effectue une analyse couche par couche de l'echantillon tanamis 2ar le demandeur
Des composants decrks smultanement dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essa séparees pour l'analyse

NB 2 . Thres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme . “aucune fibre damiante n's &é déactés, "dchantilon objet de 'essai paut
eventellement renfermer une tenew en Tore d'amiante ootiquement observables™ inférieure a 1a imite de d&ection ** Pour &tre optiquement
obgervabie, une 1bre dot avolr une largeur superieure 3 0.2 micrometre (U}’ . "Flores d amiame non detectees” au MET s'entend comme  ~ aucune
fiore damiame n'a ese deiecies, I'echantilon abjet de |'essal peus everttueiiement renfermer une seneur on fore d'amiante infereure 3 3 Iimte de
détection”

NB 3 Pour |3 recherche damiame dans les materaux, |3 imite de detection garantie par prise dessal 4ans ies matenaux (en MOLP et Jou en MET)
o= de 0.1% en masse

NB 4 . Le présent rapport ne mentonne gue (23 analyses condusves. Toutefos conformément a son offe ot a laréte du 1er octobre 2018, Je
laboratoire met an osuvre les deux techiniques MOLP &t META su tous |es &chantiions massifs  La mention sur [ rapport dune techniqus d'anaiyse
par MET Indique que les echantilions ont &té raiés ssion Jamexe 2 du gude HSG 248 (MOLP) mals sans aboutir & un resultat conclust

NB 5 - Analyse rea'see dans |e cadre des textes reglementaires sulvants | Decret n® 201 7839 du 9 mal 2017, Decretn® 2019251 du 27 mars 2019,
Decret n® 2011-823 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octoore 2013 texte n® 18}, Arréte du 25 julllet 2022 {JOFR 0238
& 13 octopre 2022 texte n“10)

NB & - Lo rappart est etadll dans le cadre du cas 1 del'atcle 6 do |'arrtte du Ter oztobre 2019 3 savorr i3 detection et |'"dent#cation d'aniante
delbérémen ajoue dans les maténaux et produns manufactures.

Tous les glamenes o tragabiing sont cisponibies sur demande . La rependusson de o8 document N'es autonses que Sous sa forme Imeégrale B compante 2

SAPEIS). Lot rasdtats du Cresent rappot 8 sRRhaUent SUX DOJS telt GU LS DY €00 FeCUS 1 NE SARCATAN b s oh{ets SOuUmS B fa8ssl Seules catares cofrac
Prestatons rappote st Jans o2 CoauUMEent Sort Couvertes par l'accrearation. Eles sont Komfiass par ie symbois ™~

Eurofins Analyses pouwr |¢ BAiment Sud-Ouest SLCREDITATION N*

4 Chemin ces Maures (S 60134 _ 1-324C

23172 Gradgnan, FRANGE R '.x.?“r-.‘"

Tet: +33308916537: ¢33 (0) 557 9541 20 - Fax: +33358016531 - Site Wes: MR S 1Www, eurlins BTamiamalanalys eel A g ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-23-KC-108156-01 Cate d'emission de rapport : 231172023 16:44 Page2/2

Dossier N* : 23K036444 Date de reception © ZY11/2023 Date d'analyse : 231172023

Référence dossier Client:N® eShop © 4002011 - Bazus

——Dpr
- — = ‘\ — \ =
Océane Dupuy
Techniciene Analyste Microscop e

Tous |es tlamenes oo tragabing sont cisponidies Sur demande  La rependusecn de o2 document n'eR aUtonsee que Sous sa farme Imegraie § compante 2

SATEIS) Led readtats Iy present rappot 8 SRRkt SLX DS Delt GU LS D% €00 FECUS 81 NE SARCHTANT G s Cl{ts SoumS B Fa8si Seules catanes ¢ofrm

Presatons rappodte et dans o2 coouUMEent Sort Couvertes par l'acorearstion. Eles sont omfess par e symbols -

Eurofins Analyses pouwr |¢ BAiment Sud-Ouest SCCREDITATION N*

4 Chemin ces Maures (S 60134 _ 1-5e4C

33172 Graggnan, FRANGE Portde d xzv:u;"m

Tet: 23308516531 o33 (0) 557 9541 20 - Fax: +33380016531 - S8 Wies: M5 81w, eurolis BT am aniaanalys oef Ay ESSAIS

5.A.5 au captal de 351 500 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 DOO32 TVA FR43 785 147 4B7 AFE 71208

PRO ECO CONSEIL | 55, Avenue Louis Breguet - Bat Hermés 31400 TOULOUSE | Tél. : 0982304987 - E-mail : contact@pro-eco-conseil.fr 15/3 1
N°SIREN : 534171012 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 808109060 Rapport du :

17/12/2023




Repérage Amiante - Travaux ne p1/3678 2l Amiante

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Homes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-23-KC-106157-01 Date d'émission de rappont | 231172023 16:44 Page1/1
Dossier N : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N® eShop : 4002011 - Bazus
N* Technique Préparation
5 Réference client Deseripbion visuclic witsie! [Fosreny o Resultats
Anslye | griesou Type
lames
002 | POO2 - Entrée - Platre | Mateniau de type peinture I"bgg “; 1/2 Caleination Fibres d'amiante non
(noir) + (bewge) | attaque acide détectées
materiau semi-dur de broyage
type plitre (blano) meécanique
(methode
interne de
traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Saut informaton comtraire sur c& rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par | demandeur
Des composants décris Smutanément dans une méme couche n'ont pas pu fare 'objet de prises d'esss séparées pour I'analyss

NB 2 Fores d'amiante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fidre damante n'a e detectes, echantion objet de 'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante optiguement coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micrometre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” 3u MET s'emend comme - *aucune
fiore Jamamen's &é detectée, 'dchantiion cbjet de I'essal paut everntusllement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ™

NB 3 Pour |a recherche d'amiante dans les materaux, |3 imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% & mases,

NB 4 Le présant rapoort ne mentonne que l&s analyses concdusves Toustefos, conformément 8 $on ofte et a [améts du 1er octobre 2018 ie
laboratoire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les echantiions massifs La mention sur le rapoort dune technigue d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont ete ranes selon famnexe 2 du gude HSG 248 IMOLP) mais sans aboutir 3 un resultat concust

NB 5 . Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants | Decret n® 201 7-839 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Deécrat n™ 2011-520 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2010 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juillet 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 . La rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
déibéremen djouté dans les Matériau & prodults manufacturés.

Océane Dupuy
Technidenne Analyste Microstople

Tous les tlemenes o tragabiing sont cisponibiss sur demande . La rependuseon de o2 document N'eR aUtonsee que Sous sa forme Imeégrale B compante 1

SAPEIS). Lot resdtats du Cresent rappot 8 sRRhaUent SUX DOJS telt GU LS DY €00 FeCUS 1 Ne SARCATAN G s oh{ets SOUmS B fa8ssl Seules catares cofrac
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<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

COMMANDE EN LIGNE

Julien PAGE

55, avenue louis breguct - Bat Homes
Pro Eco Consed

FR7534171012

31500 Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N? de rapport d'analyse | AR-23-KC-106158-01 Date d'émission de rappont | 231172023 16:44 Page1/1
Dossier N : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N® eShop : 4002011 - Bazus
N* Technique Préparation
5 Reference client Deseripbion visuclie witsie! [Fosreny o Resultats
Anslye | griesou Type
lames
003 | POO3 - cuisine - Colle | Materniau dur de type I"b‘g "; 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
faiance carrefage, faienoe attaque acide détectées
(blanc) : matenau de broyage
type peinture (blanc) en meécanique
traces : matériau dur de (methode
type ciment-colle (gns) interne de
traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Saut informaton comtraire sur c& rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par | demandeur
Des composants décris Smutanément dans une méme couche n'ont pas pu fare 'objet de prises d'esss séparées pour I'analyss

NB 2 Fores d'amiante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fidre damante n'a e detectes, echantion objet de 'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante optiguement coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micrometre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” 3u MET s'emend comme - *aucune
fiore Jamamen's &é detectée, 'dchantiion cbjet de I'essal paut everntusllement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ™

NB 3 Pour |a recherche d'amiante dans les materaux, |3 imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% & mases,

NB 4 Le présant rapoort ne mentonne que l&s analyses concdusves Toustefos, conformément 8 $on ofte et a [améts du 1er octobre 2018 ie
laboratoire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les echantiions massifs La mention sur le rapoort dune technigue d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont ete ranes selon famnexe 2 du gude HSG 248 IMOLP) mais sans aboutir 3 un resultat concust

NB 5 . Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants | Decret n® 201 7-839 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Deécrat n™ 2011-520 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2010 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juillet 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 . La rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
déibéremen djouté dans les Matériau & prodults manufacturés.

Océane Dupuy
Technidenne Analyste Microstople

Tous les tlemenes o tragabiing sont cisponibiss sur demande . La rependuseon de o2 document N'eR aUtonsee que Sous sa forme Imeégrale B compante 1

SAPEIS). Lot resdtats du Cresent rappot 8 sRRhaUent SUX DOJS telt GU LS DY €00 FeCUS 1 Ne SARCATAN G s oh{ets SOUmS B fa8ssl Seules catares cofrac
Prestatons rappote st Jans o2 CoauUMEent Sort Couvertes par l'accrearation. Eles sont Komfiass par ie symbois ™~
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N? de rapport d'analyse | AR-23-KC-106158-01 Date d'émission de rappont | 231172023 16:44 Page1/1
Dossier N : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N® eShop : 4002011 - Bazus
N* Technique Préparation
5 Réference client Deseripbion visuclic witsie! [Fosreny o Resultats
Anslye | griesou Type
lames
004 | PO04 - Cuisine - Colle | Matériau dur de type rgg‘; 172 Calcination Fibres amiante de type
plinthe ciment-aclle (gris) | attaque acide chrysotile
materiau dur de type broyage
ciment (gris) (foncé) © meécanique
maténau dur de type (méthode
morhier, béton, chape interne de
igns) (clair) traitem ent)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Saut informaton comtraire sur c& rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par | demandeur
Des composants décris Smutanément dans une méme couche n'ont pas pu fare 'objet de prises d'esss séparées pour I'analyss

NB 2 Fores d'amiante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fidre damante n'a e detectes, echantion objet de 'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante optiguement coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micrometre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” 3u MET s'emend comme - *aucune
fiore Jamamen's &é detectée, 'dchantiion cbjet de I'essal paut everntusllement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ™

NB 3 Pour |a recherche d'amiante dans les materaux, |3 imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% & mases,

NB 4 Le présant rapoort ne mentonne que l&s analyses concdusves Toustefos, conformément 8 $on ofte et a [améts du 1er octobre 2018 ie
laboratoire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les echantiions massifs La mention sur le rapoort dune technigue d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont ete ranes selon famnexe 2 du gude HSG 248 IMOLP) mais sans aboutir 3 un resultat concust

NB 5 . Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants | Decret n® 201 7-839 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Deécrat n™ 2011-520 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2010 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juillet 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 . La rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
déibéremen djouté dans les Matériau & prodults manufacturés.

Océane Dupuy
Technidenne Analyste Microstople

Tous les tlemenes o tragabiing sont cisponibiss sur demande . La rependuseon de o2 document N'eR aUtonsee que Sous sa forme Imeégrale B compante 1

SAPEIS). Lot resdtats du Cresent rappot 8 sRRhaUent SUX DOJS telt GU LS DY €00 FeCUS 1 Ne SARCATAN G s oh{ets SOUmS B fa8ssl Seules catares cofrac
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport danalyse | AR-23-KC-106160-01 Date d'émission de rappont | 2311172023 16:45 Page1/2
Dossier N : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N” eShop : 4002011 - Bazus

4 eference client Descriptio ety Préparation Resatst
n visuclic
ech, i~ ce witséel [npprep (Vo .

Analyste | griesou Type
lames

"N

005 | POOS - Culsine - Colle | Materiau dur de type I"I:E!;ﬂ; 1/ Calcination Fibres d'amiante non
carrellage ciment-aclle (gris) attaque acide détectées
{fonceé) ; matenau dur de broyage
type mortier, béton, meécanique
chape (gns) (meéthode
interne de
traitem ent)

-

Matériau de type peinture /“l;EDT “; 112 Calcination Fibres damiante de type
(gris) . maténau dur de attaque acide chrysotile

type joint ciment {gris) broyage
{fonce) ; matenau dur de mecanique
type mortier, béton, (methode
chape (gns) (clair) Interne de
traitement)

Meéthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tratemnent par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de 12 norme NFX 43-050,

NB 1 Ssufinformabion contraire sur oo rappact, [& [sboratare effectue Une analyse couche par couche de I'échantilion ansmis par |e demandeur,
Oes composants decris simutanément dans une méme couche n'ont pas pu fare I'objet de prises d'esad separees pour ['analyse,

NB 2 "Flres d'amiante non detestens au MOLF' s'entend comme © “sucune flore damante n'a &e detectee, "echantiion objet de I'essal peuwt
eventiellement renfermer une tenew en 4bre d'amiante cotiquement coservables™ inferieure 3 la Imite de detection, ™ Paur étre optiquemen:
obgervable, une 1bre doit avoir une largeur superieure 3 0.2 micromesre (U}’ | "Flores damiame non detectees” au MET s'ervend comme  ~aucune
fiore damame n'a 950 detecsee, I'ecrantiion abjet de l'essal peut eventuellement renformer une teneur en tore d'amiante iInfeneure 3 '3 limte de
detection.”

NB 3. Pour |a recherche damiante dans les maténaux, |a Imite de détaction garantie par prise dessal dans Jes matedaux (en MOLP et Jou en MET)
est de 0.1% en masse

NB 4 Le present rapoort ne mentonne que ies analyses concusves Toutetois. conformement 3 son ofte ot 3 [améte du 1er octobre 2019, Je
laborataire met en ceuvre les deux techniques MOLS ot META sur tous les echantlions massits La mention sur (e rappart dune technigue d analyse
par MET indigue que les échantilions ont été traltes selon fannexe 2 du guede HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un resultat conciusi?

NEB 5 Analyse reaiste dans le cadre des textes reglementaires suivants - Decret n' 201 7899 du 9 mal 2017, Decretn’ 2019251 du 27 mars 2019,
Oecret n” 2011528 du 3 juin 2011 Arréte du 1er octobre 2019 {JORF n’0245 du 20 octoore 2013 texte n® 18). Arréte du 25 |ullles 2022 (JOFR n°0228
du 13 octopre 2022 texte n°10)

NB 6 . La rapport est &tabli dans le cadre du cas 1 de 'aticie 6 de 'arrété du Ter octobre 2019 8 savair la détection &t ["dentification d'amiante
délbarément ajoute dons les Maléraux et produts manufactures,

Tous les glamenes o tragabiing sont cisponibies sur demande . La rependusson de o8 document N'es autonses que Sous sa forme Imeégrale B compante 2
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-23-KC-108160-01 Cate d'emission de rapport : 231172023 16:45 Page2/2

Dossier N* : 23K036444 Date de reception © ZY11/2023 Date d'analyse : 231172023

Référence dossier Client:N® eShop © 4002011 - Bazus

—————
- ﬁ;:F\_-r: 2
S — T — =~
Océane Dupuy
Technicienne Analyste Microscope

Tous les tlemeres o tragabing sont cisponibies sur demande . La rependusson de o2 document n'eR aUtonsee que Sous sa farme Imegraie § compante 2
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N? de rapport d'analyse | AR-23-KC-106161-01 Date d'émission de rappont | 231172023 1645 Page1/1
Dossier N : 23K036444 Date de réception - 221172023 Date d'analyse : 231172023
Reference dossier Client:N® eShop : 4002011 - Bazus
N* Technique Préparation
5 Reference client Deseripbion visuclie witsie! [Fosreny o Resultats
Anslye | griesou Type
lames
006 | POO6 - Cage escalier - | Mateérau de type peinture I"bgg "; 1/2 Caleination Fibres d'amiante non
Joint fenétre (gris} + (gnis) (clair) attaque acide détectées
materiau dur de type broyage
joint cement (blane) meécanique
(methode
interne de
traitement)

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NB 1. Saut informaton comtraire sur c& rapport, e [aboratore effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par | demandeur
Des composants décris Smutanément dans une méme couche n'ont pas pu fare 'objet de prises d'esss séparées pour I'analyss

NB 2 Fores d'amiante non detectées au MOLF' o'entend comme | “sucune fidre damante n'a e detectes, echantion objet de 'essal peu
eventieliement renfermer une tensur en dbre d'amiante optiguement coservables™ inferieure 3 1a Imite de detecsion. ™ Four #tre cptiquemen:
observable, une 4bre doit avolr une largeur superieure 3 0,2 micrometre (n)' . “Fibres d amiante non detectées” 3u MET s'emend comme - *aucune
fiore Jamamen's &é detectée, 'dchantiion cbjet de I'essal paut everntusllement ranfermer une tenedr & fore d'amiante infédeure 8 3 limte de
détection ™

NB 3 Pour |a recherche d'amiante dans les materaux, |3 imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
et de 0.1% & mases,

NB 4 Le présant rapoort ne mentonne que l&s analyses concdusves Toustefos, conformément 8 $on ofte et a [améts du 1er octobre 2018 ie
laboratoire met on ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les echantiions massifs La mention sur le rapoort dune technigue d'snalyse
par MET indigue que les echantilions ont ete ranes selon famnexe 2 du gude HSG 248 IMOLP) mais sans aboutir 3 un resultat concust

NB 5 . Analyse réatsée dans le cadre des textes réglementaires sulvants | Decret n® 201 7-839 du 8 mai 2017, Décret n® 2018-251 du 27 mars 2019,
Deécrat n™ 2011-520 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2010 (JORF n"0245 du 20 octoore 2040 texte n® 13}, Arrbté du 25 juillet 2022 (JOFR n"0233
du 13 octoore 2022 texte n°10)

NB 8 . La rapport est &tabll dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arréte du Ter octobre 2019 3 savair la détection ot "dentffication d'amiante
déibéremen djouté dans les Matériau & prodults manufacturés.

Océane Dupuy
Technidenne Analyste Microstople

Tous les tlemenes o tragabiing sont cisponibiss sur demande . La rependuseon de o2 document N'eR aUtonsee que Sous sa forme Imeégrale B compante 1
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse | AR-23-KC-106162-01
Dossier N : 23K036444
Reference dossier Client:N” eShop : 4002011 - Bazus

Date d'émission de rappot | 231172023 1645
Date de reception © 221172023

Page1/2
Date d'analyse : 231172023

Technique
iisée/
Anslyste

g,‘ Reference client Deseripbon visuelle

No prep / No
gries ou
lames

Type

MET * 1/

-
JED4B Calcination

attaque acide
broyage
mecanique
(meéthode
interne de
traitement)

0a7

"N

POO7 - Palier -
Tapisserie blanc

Maténau de type peinture
(de difiérentes couleurs)
: matériau semi-dur do
type endutt (blanc) +
(blanc) {platreux) ;
materiau souple fibreux
de type papser, carton
(marron)

Matériau souple fibreux

de type papeer, carton
(marron)

Fibres ¢ amiante de type
chrysdtile

',g%i,' 212 . Fibres d'amiante nen

détectées

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d'une Identification des fibres au Microscop
Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopi
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

NE 1 Saut informaton comraire 547 ¢ raopart, e Isboraare effectue une anaiyse couche par couche de l'echantilion transmis par le demandeur
Des composants decrks smutanement dans une méme couche n'ant pas pu faire 'objet de prises d'essa separees paur l'analyse

NB 2. Tbres d'amiante non dé&ectées au MOLP' s'entend comme : “sucune fiore damante n'a &e d&ectée, ‘échantilon objet de 'essal pewt
eventysllament renfermer Une tanew on fove d'amiante optiquement cbservables™ infériaure 3 138 Imite de détaction. ** Four &re coptiquemernt
cbsenvabie, une fbre doit avolr une iargeur superieure 8 0.2 micrometre (UM}’ Flbres damiame non detectées” au MIT s'entend comme  * gucune
fibre damame n'a #e detectes. I'echantiion objet de |'essal peut eventuellement renfermer une seneur o0 thre 4'amiante infedeure 3 'a imte de
detection”

NB 3. Pour |a recherche damiarte dans les matenaux, 12 Imite de détection garantie par prise dessal dans les maténaux (en MOLP et Jou en MET)
ot 4o 0.1% en masse

NB 4 Le present apport ne mentonne que les analyses concusves. Tosefos conformement a son ofte et a laméte du 1er octobre 2019, e
Rboratoire met &n cruvre les deux techinigues MOLP et META sur tous les échantilons massifs  La mention sur le rapport dune technigue danalyse
par MET indigque que jes dchantilions ont &é vraités sson famexe 2 du gude HSG 243 (MOLF) mais sans sboutir & un résultat conciusi!

NB 5 Analyse reai see dans le cadre des textes reglementaires sulvants : Decretn' 201 7-399 du 9 mai 2017, Decrern® 2019-251 du 27 mars 2019,
Cecret n® 2011523 4u 3 juin 2011, Arréte du 1er ocsobre 2019 { JORF n'0245 du 20 octoore 20713 texte n® 18). Arréte du 25 jullles 2022 (JOFR n°0238
duy 13 octobre 2022 texte n°10)
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ol [l'activité dans le local ou a | situations ol le faux plafond contenant de | situations ol le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende :

EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a l'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)
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Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif & usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de I'article R. 1334-29-5 du code de
la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de I'article R. 1334-29-5 du code
de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
I'immeuble béti ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de l'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans l'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinqg fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
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d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéeres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.
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Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de Iarticle L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I’'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

o du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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A ¥
sondorcet
Allianz ()
¥YOU TRUST - WE CARE
ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE
Nous scussignés, Cabinat CONDORCET, 13 rue Francis Davso — 13001 Marseille, attestons par la présente
que la Sociéé |
Sockté PRO ECO CONSEIL
55, Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE

Siret n*524 171 012 00022
a sousornit auprés de fa compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Micheles, CS 30051, 92076 Paris La Délense
Cedax, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnalle Diagnostiqueur immaobilier «, scus le
numearo N° 86517808 / 808108060
ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DI TIC IMMOBILIER :
Diagnoste Assamnissemant s1tonoms & collactil @un pedl conventionng atiou of un prit & 181X 290
Evakstion Panodiue do Fals da consanvation Ces meténatx Racharcha da malaux lnsds{Hors Détachon toxiua chaz
of prodiuits contenan de fameanta {(MPCA) IHomma)
Disgnoshe Accassenlls Hardoape (Hos ERF) Degroshc scoustique
Ciagnoste amenta avent-vants ef avent location Digrostic de ta quame de Tair inlérisur ders as locaux - ERP
Disgnoste l& gvent b [Samolton sans o0 mliay non Ndusined (Excluson des degrostics sn milisy
AXrESion de tavanx NF X46-020 (anticles Hd4d12-140 & noustiel|
H4412-142 du Code du travail - atice R1334-27 CSP - andad Desgrostic humiditd
ou 26 juin 2013) Véslication des guipdments & iralaliaions meandie hors At
Diagnoatie de parloemsance énegésique DPE) R125-43 CCH & surié du 25/06/1980) (Hoes ERP)
Disgnoste: de sisgus dinloossbon Su plomb cars les Deigrostic par wdlly endsies - peondetdité des pdtments (AT
painaras (DAIFR) 2012)
Disgnoste de Fela ces msipllatons 08 paz unmguemant dens Dagrostc rachecha oa plomb svan isvaux damottion (st
I caowe du DOT R1334-12 at H1334-8 tu C5P - Anticda R4412 du Code du
Dingnoate surtsce habtabie Ly Boutn trayal)
Diagnoste monoxyda 08 camons Tharmogeaphie wérarmga
Disgnoste Radon Candical g vacanca (on 53U 2000-1206 SRU du 13/12/2000)
Dispnoste s4cLmé pecing Projet de Plan Plurannusl de iavaux (PFET)
Dizgnoste: tammites ALCH sy pétique rdedisd dans le cagie du DPE &1 & Toceasion
Doesiss 1echmgue amesnts (DTA) cela med UNE MAEON OU un IMMmeubls &N MONoOpesis
Diagnostic Sat de lirsisS=son intdnsurs de l'dleciions coes i Fou G conl &k i N°2021-1102 cu
pearties prvatives o comenunas (DTT) 22/06/2021 » Clma o Réadierce «
Disgnoate E1a1s des feux locads Anastamon de prige a0 comple de la réglementstion themmicus
Disgnoste £ xposdion au plomd (CRER) Degrostic E18t a5 nsques @ polkions (ER=)
Disproste Lot Carez Cortedie visusl 20r8s Iraviux 08 césamantans (Ncems NEX
Diagnostc MiMsmes de copropnsta ot 1entidme da charges de 46-021)
copapnata Degrastic Ascercaur Lol ROBIEN
Cortilicat ©o nosme dhabdebia 0ens Ie cadre de Fobtanton
La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobillers désignés ci-dessus,
Et a condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les
certifications comrespondantes exigées par la reglementation
Périnde de validité - du 01/10:2023 au 30/09'2024.
L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations
La Société ALLIANZ garantit I'Adhérent dans les termes at imites des conditions générales n® 41128-01-
2013, des conventions spéciales n® 41323-01-2013 &t des conditons pariculiéres {feuillet d'adhésion
808108060}, &tablies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont suborconnées au
paiement des cofizations d'assurances pour la pénicde de la présente attestation.
Tel 09 72 36 90 00
T8 nae Fravcs Do 13007 Maresille
i 000 W GO GO G
Secvin Ricivalon o:mmlt?c-t.mcomwz( cam 18 e P Owso 13007 Mamsede 08 72 36 50 00
BAS & capta de B0 000 €- RCS Marselic 434 253 380 - Immatnedaticn ORIAS 07 028 827 - Sous ln conttia du 'ACPR
Autoenié o8 cammiie Prudaensel ot Réschtion: 4 P de Budegaest 75009 Pans
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. ®
Condorcet

YOU TRUST - WE CARE

Allianz ()

[ TABLEAU DE GARANTIE i |
Responsabilité civile « Exploitation »
Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporede, matériels et immaténels P
CanRRALTE oA : 9 000 000 €par sinisire
dont !
Oommages matériels et immaténels 1 500 000 €par sinistre
consécutife
Dommages immatériels nen conséautits 150 000 € par année d'assurance

- Afteintes a I'environnement accidentelles

(corporels, matériels et immatérials)
Dommages aux batiments louds ou empruntés 300 000 €par sinstre

et a leur contenu

750 000 € par année d'assurance

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)

Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporels, maténels et immaténels 300 000 €par sinistre avec un
conséantite ou non maximum ce 800 D0C €par annéde
d'assurance
aont .
Destruction ou déténoration des decuments et 30 000 € par sinistre

autres supports d'informations confiés a FAssurd
pour Paxécution des presiations, y compris les
frais de reconstitution des informations :

Defense - Recours

Détense devan: les juridictions civiles, Frais a la charge de I'Assuraur,
commerciales ou aoministratives. Détense des sauf cépassement du platond de
iméréts civils devant lee jundictions répressives & | garantie en cause.

Recours (préjudices supérieurs & 150 € 15 000 €par sinistre

La presente attestation ne peut engager I'assureur en dehors des limites prevues par les
clauses et conditions du contrat auxquelles elle se référe.

Fait a Marseille. le 4 octobre 2023 POUR LE CABINET CONDORCET
|
Y |

Tél 08 72 36 90 00
13 nue Frarais Dovse 13001 Marsellle
qorta sicgicandoral ool - WA tabinetocodonat oo
Servce Réciaration - comactBoabewtconcanset com - 13 ne Francs Davea 13001 Marsede 03 72 38 50 CO
BAS & captal do 50 000 €- RCS Marsedie 454 253 282 « Imratnodation ORIAS D7 D22 E27 woey ariga It - Sous le cortie du I'ACPR
Autoritd de cantrlie Prudemw ot Réschtion: 4 P g Budepest 7E003 Pans
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QUALIXPERT Certificat N°  C1740 cofrac
% = Monsieur Julien PAGE

D PERSONNES.
Certifié dans le cadre du processus de certification PROd et/ o
ou PR18 consultable sur www.qualixpert.com conformément W s

4 "ordonnance 2005-855 titro il du 8 juin 2005 et au décret .,,".:'_,',.

2006-1114 du 08 septembre 2006.
dans le(s) domaine(s) sulvant(s) :
Elat dos instalistions intériourvs de gaz Cortificat valshies  Arétd modfié du 02 jullet 2018 définissant les cméres de cedification das
opérateurs da diagnostic technique et des organismes de Sormation et
Du 02022022 d'accréaitagon des organismes de carification.
au 0UO2029
e B ot v nes e dapaiato otk o en o e ROt
de s
N~ Du 101022021 mubmha
au 000212028
Etsf rolatif 4 ks présence de termitos dans le  Certificat valable mmmmmmmwmm de cartification des
bétiment mention France Métropolitaine opérateurs da diagnassic technique el des organismeas de formation et
Du 12042021 daccréditaton des aaniames de
au 11042028
Amlante avec mention Cortificat valablo  Amété modifié du 02 jullet 2018 définissant les critdres de certification des

opéraleun de disgnostic technique ot des organiames de formation et
Du 20/06/2021 d socrédilalion des crgeniames de carification,

s 1906/2028
Etat des Instaliations intérieures d'slectricité Certificat valable mmuwmmsmum&.m”
Du 07/08:2021 dacerdditation des crganismes de cartification.

sy 07/06/2028
Date d'établissement lo lundi 20 décombre 2021
ALBERT
Dirgctrice Administrative
P i O
=

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée & tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce cerfificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur fe
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert. com.

P09 Certification de competence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 6373 06 13 - Fox 05 63 73 32 87 - www.qualixpert,com
sarl au copital de 8000 suros - APE 71203 - RCS Coustras SIRET 493 027 832 00018

.

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS
DU OU DES PERSONNES AYANT REALISE CE DOSSIER

PRO ECO CONSEIL | 55, Avenue Louis Breguet — Bat Hermeés - 31400 TOULOUSE | Tél. : 09 82 30 49 87



Attestation sur I'honneur réalisée pour le dossier n® DI/3678 relatif a I'immeuble bati visité situé au :

4, Place du palais
31380 - BAZUS

Je soussigné, PAGE Julien, technicien diagnostiqueur pour la société PRO ECO CONSEIL atteste sur
I’'nonneur étre en situation réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
gu’en atteste mes certifications de compétences :

Entreprise de

Prestations Nom du diagnostiqueur certification

N° Certification Echéance certif

19/06/2028 (Date
Amiante PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :

20/06/2011)

07/06/2028 (Date
Electricité PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :
07/06/2011)

08/02/2028 (Date
DPE PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :
10/02/2011)

11/04/2028 (Date
Termites PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :

12/04/2011)

01/02/2029 (Date
Gaz PAGE Julien Quali'Xpert C1740 d'obtention :
02/02/2012)

- Avoir souscrit a une assurance (Allianz n® 808109060 valable jusqu’au 30/09/2024) permettant de couvrir les
conséquences d’'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- N’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a TOULOUSE , le 17/12/2023

Signature de I'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte & son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I’'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I’'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I’'nonneur qu’elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
a l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davso — 13001 Marseille, attestons par la présente

que la Société :

Société PRO ECO CONSEIL
55, Avenue Louis Breguet
31400 TOULOUSE
Siret n°534 171 012 00022

a souscrit aupres de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense
Cedex, un contrat d’assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le

numéro N° 86517808 / 808109060.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic Assainissement autonome et collectif

Evaluation Périodique de I'état de conservation des matériaux
et produits contenant de I'amiante (MPCA)

Diagnostic Accessibilité Handicapé (Hors ERP)

Diagnostic amiante avant-vente et avant location

Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans
préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 &
R4412-142 du Code du travail — article R1334-27 CSP — arrété
du 26 juin 2013)

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les
peintures (DRIPP)

Diagnostic de I'état des installations de gaz uniqguement dans
le cadre du DDT

Diagnostic surface habitable Loi Boutin

Diagnostic monoxyde de carbone

Diagnostic Radon

Diagnostic sécurité piscine

Diagnostic termites

Dossier technique amiante (DTA)

Diagnostic état de l'installation intérieure de I'électricité des
parties privatives et communes (DTT)

Diagnostic Etats des lieux locatifs

Diagnostic Exposition au plomb (CREP)

Diagnostic Loi Carrez

Diagnostic Milliemes de copropriété et tantieme de charges de
copropriété

Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de I'obtention
d'un prét conventionné et/ou d'un prét a taux zéro

Recherche de métaux lourds(Hors Détection toxique chez

La garantie du contrat porte exclusivement :

I'Homme)

Diagnostic acoustique

Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locaux — ERP
en milieu non industriel (Exclusion des diagnostics en milieu
industriel)

Diagnostic humidité

Vérification des équipements et installations incendie (hors Art
R123-43 CCH et arrété du 25/06/1980) (Hors ERP)
Diagnostic par infiltrométrie - perméabilité des batiments (RT
2012)

Diagnostic recherche de plomb avant travaux /démolition (art
R1334-12 et R1334-8 du CSP — Article R4412 du Code du
travail)

Thermographie infrarouge

Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000)
Projet de Plan Pluriannuel de travaux (PPPT)

Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et a 'occasion
de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété
étiqueté F ou G conformément a la loi N° 2021-1104 du
22/08/2021 « Climat et Résilience »

DPE avec mention collectif (immeubles collectifs a usage
d'habitation)

DPE avec mention dans le neuf (DPE réalisé dans le cadre de
la conformité a la RT 2012 et RE 2020)

Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)

Controle visuel apres travaux de désamiantage (Norme NFX
46-021)

Diagnostic Ascenceur Loi ROBIEN

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,

- Et a condition qu’ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les
certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024.
L’attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit I'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-
2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particuliéres (feuillet d’adhésion
808109060), établies sur les bases des déclarations de I'adhérent. Les garanties sont subordonnées au
paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le controle de 'ACPR
Autorité de controle Prudentiel et Résolution- 4 Pl de Budapest 75009 Paris
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TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »

Nature des dommages

Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non :

9 000 000 £€ par sinistre

dont :

- Dommages matériels et immatériels
consécutifs :

1 500 000 € par sinistre

- Dommages immatériels non consécutifs :

150 000 € par année d'assurance

- Atteintes a I'environnement accidentelles
(corporels, matériels et immatériels) :

750 000 € par année d'assurance

- Dommages aux batiments loués ou empruntés
et a leur contenu

300 000 £ par sinistre

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)

Nature des dommages

Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non :

300 000 € par sinistre avec un
maximum de 500 000 € par année
d'assurance

dont :

- Destruction ou détérioration des documents et
autres supports d'informations confiés a I'Assuré
pour l'exécution des prestations, y compris les
frais de reconstitution des informations :

Défense devant les juridictions civiles,
commerciales ou administratives. Défense des
intéréts civils devant les juridictions répressives :

Défense — Recours

30 000 € par sinistre

Frais a la charge de I'Assureur,
sauf dépassement du plafond de
garantie en cause.

Recours (préjudices supérieurs a 150 €) :

15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager I'assureur en dehors des limites prévues par les
clauses et conditions du contrat auxquelles elle se référe.
POUR LE C

Fait a Marseille, le 13 octobre 2023 INET CONDORCET

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrle de TACPR
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Certificat N° C1740
Monsieur Julien PAGE

DE PIRSONNES

Certifié dans le cadre du processus de certification PRO4 et/ . oo rion
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément W 40004
a 'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret DISFOMIELE SUR
2006-1114 du 05 septembre 2006. WNR.COPRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures de gaz

Certificat valable
Du 02/02/2022
au 01/02/2029

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Diagnostic de performance énergétique tous
types de batiments

Certificat valable
Du 10/02/2021
au 09/02/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat relatif a la présence de termites dans le
bétiment mention France Métropolitaine

Certificat valable
Du 12/04/2021
au 11/04/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Amiante avec mention

Certificat valable
Du 20/06/2021

au 19/06/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat des installations intérieures d'électricité

Ceortificat valable
Du 07/06/2021
au 07/06/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 20 décembre 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

FO09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES

Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018



